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Paskaidrojuma raksts

Vispārējie dati
Tehniskā projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ārējos tīklus:

· ūdensvads (Ū1);

· sadzīves pašteces kanalizācijas vads (K1);

· kanalizācijas spiedvads (SPK1);

· filtru skalošanas vads (K2);

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 222-99 (Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves) un LBN 223-99 (Kanalizācijas ārējie tīkli un būves), tehniskajiem noteikumiem. 
Visi iebūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām un drošības noteikumiem. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, grunts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs).
Visiem ceļiem un ietvēm jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums. 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) īpašnieku un Latvijas autoceļu dienestu.
Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt:

· visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus;
· rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus;
· aizbēršanas darbus;
· drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem;
· visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; 

· profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;
· savienojumi ar kanalizācijas skatakām, savienojumi ar esošajiem pazemes cauruļvadiem;
· cauruļvadu hidrauliskā pārbaude;
· blīvēšana zem pamatiem un ielām, būvlaukuma nolīdzināšana;
· ceļu un ietvju segumu atjaunošana;
· būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem;
· tehnoloģisko iekārtu izbūves darbus.
Izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, vietās kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra tā jānomaina uz smilti.
Šķērsojot esošos drenāžas, kanalizācijas un ūdens apgādes tīklus ar jaunprojektējamajiem inženiertīkliem (ūdensvads, kanalizācija), nodrošināt to nepārtrauktu darbību, tās neaizskarot, nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo drenāžas, kanalizācijas un ūdens apgādes cauruļvadu atjaunošanu (skatīt pielikumu Nr. 1).

Šķērsojot esošos kabeļus ar jaunprojektējamiem cauruļvadiem (ūdensvads, kanalizācija) paredzēt kabeļa ievietošanu apvalkcaurulē.

Kanalizācijas aku un ūdensvada, kanalizācijas spiedvada mezglu, aku koordinātes skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr.25. Tranšeju griezumus skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr. 2.

Plastmasas akām atkarībā no akas materiāla un iebūves vietas izšķir šādus aku vāku tipus (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus Nr.3): 

· apkalpes aka izbūvēta zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus);

· apkalpes aka izbūvēta asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus).
· apkalpes aka izbūvēta grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus).

Dzelzsbetona akām atkarībā no akas materiāla un iebūves vietas izšķir trīs veidu aku vāku tipus (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.4): 

· 1. tips: apkalpes aka izbūvēta zaļajā zonā. Akas pārseguma vākam ir jābūt 50 - 70 mm virs zemes virsmas. Jāizmanto kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Ap akas vākiem jābūt apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos;

· 2. tips: apkalpes aka izbūvēta asfaltēta seguma ceļos un ietvēs. Akas vākam ir jābūt vienā līmenī ar ceļa segumu. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Ap akas vākiem jābūt apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos.

· 3. tips: apkalpes aka izbūvēta grantēta seguma ceļos un ietvēs. Grants segumu ielās akas vākam virsai jābūt vienā līmenī ar ceļa segumu. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40 t. Ap akas vākiem jābūt apbetonējumam, kā tas parādīts ŪKT sadaļas pielikumos.

Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve paredzēta ar beztranšeju un atvērto metodi. Kanalizācijas pašteces vadu izbūve paredzēta ar atvērto metodi. Izbūves metodi skatīt ŪKT sadaļas ģenplānos un garenprofilos. 

Lai atvieglotu būvdarbu apjomu sastādīšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli sadalīti 10 posmos. Būvdarbu apjomi un iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma saraksti sastādīti atsevišķi katram posmam. Sadalījumu posmos skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānos.

1.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 10; 9
2.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 8; 9 

3.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 8 

4.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 7
5.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 7
6.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 6; 7
7.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 5; 6 

8.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT - 3; 4 

9.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT- 3; 5
10.posms – Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem. Lapas. Nr. ŪKT-2; 

Ūdensapgāde Krotes ciemā

Projekta ietvaros paredzēts: – ūdens ņemšanas vietas sakārtošana un jauna ūdensapgādes urbuma ierīkošana, ūdens kvalitātes nodrošināšana, ūdens zudumu samazināšana, jaunu pieslēgumu izbūve un sistēmu apvienošana. 

Pēc projekta Krotes ciemā paredzēts rekonstruēt/izbūvēt 2513.6 m garus ūdensapgādes tīklus:

Ar atvērto metodi:

· PE100-RC SDR11 PN16 Ø32 - 147.3 m;
· PE100-RC SDR11 PN16 Ø40 - 56.0 m;

· PE100-RC SDR11 PN16 Ø50 - 8.0 m;
· PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 - 114.90 m;
· PE100-RC SDR17 PN10 Ø110 - 7.8 m.
Ar horizontālo vadāmo metodi (beztranšejas metodi):

· PE100-RC SDR11 PN16 Ø32 - 222.3 m;

· PE100-RC SDR11 PN16 Ø40 - 360.8 m;

· PE100-RC SDR11 PN16 Ø50 - 213.5 m;

· PE100-RC SDR17 PN10 Ø63 - 669.2 m;

· PE100-RC SDR17 PN10 Ø110 - 713.8 m.

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās. Ūdensvada maksimālais darba spiediens 3 - 4 atm. pārbaudes spiediens 6 atm. Atbilstoši izvēlētā ražotāja Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO atbilstoši PAS 1075 2. tipa caurulēm.

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālumus starp dažādām inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu iebūvēt marķējuma lentu 0.5m dziļumā no zemes virsmas. Cauruļvadu posmi, kas jālikvidē, jādemontē vietās, kur rokot tranšeju, tie traucē, bet pārējās vietās tālāk neizmantojamo komunikāciju abi gali ir hermētiski jānoslēdz, tos aizbetonējot. Jādemontē visas turpmāk neizmantojamās ūdensapgādes un kanalizācijas akas 1.5 m dziļumā no zemes virsas, būvbedre jāaizber ar grunti, jāveic visi labiekārtošanas darbi šajās vietās. 
Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts, kā cauruļvada ārējais diametrs. Atbilstoši izvēlētā ražotāja Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO caurulēm cauruļvadu iekšējie diametri ir sekojoši:
· PE100-RC cauruļvads Ø 32 mm ar iekšējo diametru 26.0 mm un sieniņu biezumu 3.0 mm;
· PE100-RC cauruļvads Ø 40 mm ar iekšējo diametru 32.6 mm un sieniņu biezumu 3.7 mm;

· PE100-RC cauruļvads Ø 50 mm ar iekšējo diametru 40.8 mm un sieniņu biezumu 4.6 mm;
· PE100-RC cauruļvads Ø 63 mm ar iekšējo diametru 55.4 mm un sieniņu biezumu 3.8 mm.
· PE100-RC cauruļvads Ø110 mm ar iekšējo diametru 96.8 mm un sieniņu biezumu 6.6 mm;

Cauruļvads izbūvei tranšejā jāiegulda uz esošās grunts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. Tranšeju aizbēršanu paredzēts veikt ar pievestu smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm (skatīt kopā ar IS un BA sadaļām). Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru  pie   minimālā tranšejas platuma 1.5 m. Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem ūdensapgādes tīkliem, pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu ietvaros jāpārlēdz visi projekta teritorijā esošie izmantojamie ūdensvadi. Būvdarbu laikā nodrošināt esošās ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktu darbību. Esošā ūdensvada tīkla atrašanās vietu dabā precizēt pirms būvniecības uzsākšanas, veicot skatrakumus.
Ūdensapgādes urbums
Projekta ietvaros ir paredzēta jauna ūdensapgādes urbuma izbūve ar debitu 2,0 l/s. t., sk, filtra kolonna,  urbuma skalošana, apsaistes cauruļvadu urbumā izbūve, dziļurbuma sūkņa un frekvenču pārveidotāja, apsaistes cauruļvadu un armatūras izbūve (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.16). Stingra režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumu 10m (skatīt Vispārīgo daļu)

Jaunprojektējamais artēziskais urbums tiks ierīkots ūdens sagatavošanas stacijas ēkā, artēziskā urbuma sūkni un tā raksturlīkni skatīt ŪKT daļas pielikumā Nr. 17. Jaunā artēziskā urbuma  akas galvas aprīkojumu un nepieciešamo armatūru skatīt ŪKT daļas pielikumā Nr. 16. Tehniskā projekta izstrādes gaitā ir saņemta izziņa no Latvijas Valsts vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra „Izziņa par iespējamo stingra režīma aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu” Nr. 4-6/2336, „Izziņa par ūdens apgādes iespējām teritorijā” Nr. 4-6/2335. Dokumenta kopija pievienota Tehniskajā projektā. Ūdens ieguvei iespējams izmantot Ketleru - Šķerveļa ūdens horizontu. Daugavas ūdens horizonts atrodas 78 - 83 m dziļumā no zemes virsmas, ūdens horizonta biezums ir ap 57 m. Pirms jaunās artēziskās akas nodošanas ekspluatācijā jāpārbauda ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības un bakterioloģiskais sastāvs, jāiegūst urbuma tehniskie dati. Urbuma ierīkošanas laikā veikt ģeofizikālo izpēti ģeoloģiskā griezuma precizēšanai, kas palīdzēs izvēlēties optimālu filtra dziļumu. Tikai pēc urbuma izurbšanas, pārbaudes atsūknēšanas un pases noformēšanas var precīzi noteikt nepieciešamo sūkni, ņemot vērā pieļaujamo debitu, dinamisko līmeni, spiediena zudumus sistēmā, nepieciešamo ģeometrisko pacelšanas augstumu. Tehnisko projektu jaunajam ūdensapgādes urbumam izstrādās profesionāli ģeologi, un tas ir atsevišķs projekts. Jaunprojektējamā ūdensapgādes urbuma griezumu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr. 26.
Ūdensvada māju pieslēgumi

Projektā paredzēti gan atloku, gan elektrometināmi veidgabali. Privātmāju pieslēgumiem izmantot elektrometināmu sedlu ar atzaru, pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus no Nr.15 un Nr.23 ).
Daudzdzīvokļu  un sabiedrisko ēku  pieslēgumiem pie maģistrālā ūdensvada, izmantot elektrometināmu vai atloku trejgabalu, pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus no Nr.15 un Nr.23 ).

Esošā ūdensvada tīkla atrašanās vietu dabā precizēt pirms būvniecības uzsākšanas, veicot skatrakumus (atšurfēšanu).
Ūdensvada noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem. Atloku aizbīdņiem ar elastīgu mīksti blīvējošu ķīli jāatbilst sekojošiem standartiem:

1. Aizbīdnim jābūt ar neizbīdāmu ķīļa vadības asi atbilstoši DIN 3352-T4;

2. Aizbīdņa iebūves garums atbilstošs DIN 3202 F4;

3. Atloku izmēriem un urbumiem jāatbilst PN10/16 atbilstoši DIN 2501;

4. Aizbīdņa korpusam un vākam jābūt izgatavotam no no kaļamā ķeta EN-GJS-400-18  (GGG400),no iekšpuses un ārpuses pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši RAL-GZ 662.un GSK tas ir

· Krāsojuma biezums min.250 mikroni.

· Nulle porainība min.3000V dzirksteles tests.

· Epoksīda krāsojuma pielipes koeficents 12 N/mm2
· Krāsojuma uzklāšanas temperatūra t = +200 ºC;
5. Aizbīdņa ķīlis izgatavots no kaļamā ķeta EN-GJS-400-18 (GGG400), pilnībā pārklāts ar vulkanizētu gumiju atbilstoši EN1074-1;

6. Aizbīdņa ķīļa vadīklām jābūt izgatavotām no nodilumizturīgas plastmasas, lai varētu nodrošināt mazu aizbīdņa aizvēršanai pieliekamo spēku. Tas ir maksimāli pieliekamais griezes spēks Nm (Ņūtonmetros) DN100-40 Nm; DN150-50 Nm. Ķīļa vadības asij jābūt izgatavotai no pulēta nerūsējoša tērauda St.1.4021 (X20Cr13);
7. Aizbīdnim jābūt sertificētam dzeramā ūdens transportam atbilstoši KTW (German federal health standard).
Aizbīdņa rokratam jāatbilst sekojošiem standartiem:

1. Izgatavots no pelēkā ķeta EN-GJL250 (GG25)

2. Pilnībā pārklātam ar epoksīda pulvera krāsojumu atbilstoši DIN 30677-T2

Aizbīdņa kāta teleskopiskam pagarinājumam jāatbilst sekojošiem standartiem:

1. Kāta pagarinājuma serdenis izgatavots no karsti cinkota tērauda.

2. Savienojums un kāta vadības galva izgatavota no EN-GJS-400-18

3. Iekšējā un ārējā čaula izgatavota no PE


Pazemes noslēgtapām un veidgabaliem jāparedz atbalsta bloki. (skatīt ŪKT sadaļas pielikumu Nr.18).
Ugunsdzēsība

Krotes ciemā ugunsdzēsība projekta ietvaros netiek risināta. Ūdens rezerves ugunsdrošības vajadzībām Krotē ir labi nodrošinātas, jo iespējams izmantot Vārtājas upes uzstādināto dīķi. Teritorijas attīstības plānojumā ir iezīmētas piebrauktuves, lai ugunsdzēsības mašīnas varētu paņemt ūdeni. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. 
Ūdensapgādes sistēmas atgaisošana un izlaide

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt gan ūdensapgādes sistēmas iztukšošanas un atgaisošanas iespējas. Atgaisošanas un izlaides vietas skatīt projekta ģenerālplānā ar ŪKT tīkliem, bet to tehnisko izpildījumu skatīt UKT sadaļas pielikumā Nr. 21 un 22.

Ūdens sagatavošanas stacija

Krotes ciema ūdensapgādes sistēmā nav izbūvētas ūdens sagatavošanas iekārtas. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvēt jaunu ēku un ūdens sagatavošanas stacijas skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīklu un nosēdaku, netālu no Ata Kronvalda pamatskolas.
Projektā paredzēts:

· jaunas ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) ēkas būvniecība ūdenstorņa teritorijā; (3.0 x 4.0m)
· jauna žoga ierīkošana pie ūdens sagatavošanas stacijas (80.3 m);
· piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve (184.5 m2 );
· automātisko ūdens atdzelžošanas iekārtu Watex (vai ekvivalents) ar jaudu Q=6.8 m3/h uzstādīšana ēkā.
Ūdens sagatavošanas stacijas pamatiekārtas sastāv no:

· automātisko ūdens atdzelžošanas iekārtas Watex FA-600 - 2.gb;
· Ūdens rezervuārs V = 2 m3 - 1.gb.;
· Otrā pacēluma sūknis Q= 6.8 m3/h, H=40 m - 2 .gb.;
· Vadības sadales skapis - 1 .gb;

· Sāls tvertne - 1. gb.;

· Amonija atdalītājs un ūdens mīkstinātājs CMS-24 - 2.gb.

Iekārtu tehnisko risinājumu skatīt TN daļā un BK sadaļā, iekārtu aprakstu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr.19. 

Projekta ietvaros no ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) paredzēts izbūvēt pašteces cauruļvadu PP Ø110 līdz filtru skalošanas ūdeņu nostādināšanas akai, pēc kuras attīrītie skalošanas ūdeņi tiks aizvadīti uz esošu novadgrāvi. Filtru skalošanas ūdeņu nostādinātāju skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānos. Filtru skalošanas ūdeņu nostādināšanas akas griezumu skatīt ŪKT daļas pielikumā Nr. 10.
Lai varētu piebraukt pie ūdens sagatavošanas stacijas nepieciešams izbūvēt piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumu. Pievedceļš un apgriešanās laukums paredzēts ar grants segumu. Piebraucamais ceļš paredzēts projektēt līdz pieslēgumam pie pašvaldībai piederoša ceļa. Paredzēts izbūvēt arī jaunu žogu ap ūdens sagatavošanas staciju. Brauktuves konstruktīvo griezumu skatīt ĢP sadaļā. 
Tehnisko ūdeņu izlaides sistēmas izbūvei izmantos:

· PP Ø110, L=2.1 m;
· PP Ø160, L=50.7 m;
Jaunprojektējamās ūdens sagatavošanas stacijas un ūdensapgādes urbuma elektroapgāde, vadība un automātika tiek risināta Tehniskā projekta „EL” un „ELT” daļā. Nodrošināt pieslēgumus pie jaunās ūdensapgādes sistēmas visus patērētājus, kuri jau lieto centralizētu ūdensapgādes sistēmu, kā arī izbūvēt jaunu ūdensapgādes tīklu.

Lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu ūdensapgādes sistēmas darbību, nepieciešams portatīvais dīzeļģenerators, kas nodrošina energoresursus gadījumos, kad ir elektroapgādes traucējumi. Jaunās USS ēkas izbūves ietvaros plānota dīzeļģeneratora pieslēguma vieta ēkā, projekta ietvaros nav paredzēts iegādāties ģeneratoru. Lai nodrošinātu operatīvu un nepārtrauktu ūdensapgādes nodrošināšanu paredzēts uzstādīt GSM modēms  sūkņu vadības blokā (avārijas datu pārraidei ar SMS), tā uzstādīšana, palaišana. Tīklā pastāvīgā elektrība tiek padota objektā pa elektrokabeļiem. Risinājumu skatīt ELT un EL sadaļā. 

Ūdensvada dzelzsbetona grodu akas

Akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blīvgredzeniem elementu savienojumu vietās. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasībām. Akai jābūt par 0.25 metriem dziļākai nekā šai vietā projektētā cauruļvada apakšas atzīmei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarīgs no tajā uzstādītās armatūras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jābūt tādam, lai tajā uzstādot visu nepieciešamo armatūru un veidgabalus, tiktu ievēroti minimālie attālumi līdz akas sienām atbilstoši LBN 222-99 prasībām.  Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jābūt monolītai (viengabala) ar apakšējo akas grodu. Dzelzsbetona akas pārsedze veidojama ar konusveidīgo grodu. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Brauktuvju zonā izvietotajām akām jāparedz “peldoša” tipa -  lūkas ar gumijas blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40t transporta slodzes izturību. Lūkām, kas izvietotas brauktuvju zonā ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā izvietotajām lūkām paredzēt 0,5m platu betona apmaļu ierīkošanu 100mm biezumā uz šķembu pamatojuma 150mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām to vāka virsas atzīmei jābūt  vismaz 50-70mm. Aku vākiem ir jābūt slēdzamiem, ar eņģēm,  atvēršanas leņķi 110°, 90°. 

Ūdensvada dzelzsbetona grodu akas griezumu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr.14.

Ūdensapgādei pēc projekta paredzētas izmantot:

· DN1000 mm dzelzsbetona grodu aka.
· DN1500 mm dzelzsbetona grodu aka.

Ūdensvada izbūve, šķērsojot valsts autoceļu

Projekta ietvaros (skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānus) paredzēts izbūvēt ūdensvadu zem valsts autoceļa (V1198 "Ilmāja - Priekule). Valsts autoceļu ir paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi. Ūdensvada izbūve jāveic atbilstoši Latvijas Valsts Ceļu Tehniskajiem noteikumiem Nr. 4.4.4/265
Ūdensapgādes sistēmā projektētie apjomi:

· Ūdensvada tīkli (2513.6m);

· Ūdensapgādes dzelzsbetona grodu aka DN1500

· Ūdensapgādes dzelzsbetona grodu akas DN1000
· Veco ūdensvada tīklu demontāža;
· ŪSS ēkas 3 x 4 m, un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Q=6.8 m3/h (1 kpl.).
· Jauna ūdensapgādes urbuma ierīkošana (1 kpl).
Sadzīves kanalizācija Krotes ciemā

Pēc projekta Krotes ciemā paredzēts izbūvēt/rekonstruēt 2038.3  m garus pašteces kanalizācijas tīklus: 

Ar atvērto metodi :

· PP SN8 Ø110 – 12.4 m;

· PP SN8 Ø160 – 325.4 m;

· PP SN8 Ø200 – 1700.5 m.

Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts kā cauruļvada ārējais diametrs. Atbilstoši ražotāja Evopipes – EVOSAN caurulēm  cauruļvadu iekšējie diametri ir cauruļvadu iekšējie diametri ir sekojoši:

· PP SN8 Ø110 (triecienizturība pēc -10 ºC atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL, cauruļvada ārējais diametrs 110 mm, iekšējais 93.8 mm, dubultsienu);

· PP SN8 Ø160 (triecienizturība pēc -10 ºC atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL, cauruļvada ārējais diametrs 160 mm, iekšējais 138.9 mm, dubultsienu);

· PP SN8 Ø200 (triecienizturība pēc -10 ºC atbilstoši LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL, cauruļvada ārējais diametrs 200mm, iekšējais 174.6 mm, dubultsienu);

PP EVOSAN sadzīves kanalizācijas caurules paredzētas ar ieguldes klasi SN8. Projektā paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 
Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. Tranšeju aizbēršanai no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai paredzēts izmantot pievestu smilti, blietējot ik pa 30 cm (skatīt kopā ar IS un BA sadaļām). Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.5 m. 

Sadzīves kanalizācijas kolektors projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar baltu cauruļvada iekšējo virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu inspekcijas veikšanas darbus. Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. (hermētiskuma pārbaude). Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS EN13476-3 prasībām.

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās. Cauruļvadu posmi, kas jālikvidē, jādemontē vietās, kur rokot tranšeju, tie traucē, bet pārējās vietās tālāk neizmantojamo komunikāciju aizbetonējot visu cauruļvadu, kuru paredzēts atstāt gruntī vai demontēt izrokot ārā. Demontāžas būvbedre jāaizber ar grunti, jāveic visi labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbi. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu, iebūvēt marķējuma lentu 0.5m dziļumā no zemes virsmas. Tranšejas aizbēršanu veikt, blietējot pa 30 cm biezām kārtām. Cauruļvadu diametri un iekārtu jaudas aprēķinātas atbilstoši TEP dotajiem perspektīvajiem notekūdeņu daudzuma datiem. 
Vietās, kur tiek paredzēts pieslēgums esošajiem kanalizācijas tīkliem, pieslēgumu vietas, esošo cauruļvadu materiālus, iebūves dziļumus un diametrus jāprecizē pirms būvdarbu  uzsākšanas. Būvdarbu ietvaros jāpārslēdz visi projekta teritorijā esošie izmantojamie kanalizācijas vadi.  Būvdarbu laikā nodrošināt esošās kanalizācijas sistēmas nepārtrauktu darbību.

Pašteces kanalizācijas akas

Sadzīves kanalizācijai pēc projekta paredzētas Ø400/315, Ø560/500 plastmasas akas, kā arī DN1000 un DN1500 dzelzsbetona grodu akas, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Precīzus skataku dziļumus skatīt kanalizācijas K1 garenprofilos projekta grafiskajā daļā. Kanalizācijas plastmasas un grodu akas skatīt ŪKT sadaļas pielikumos Nr.5 un  Nr.7.
Dzelzsbetona akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blīvgredzeniem elementu savienojumu vietās. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasībām, izmantojamam betonam jāatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blīvgumijām DIN 4060/EN 681-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C35/45, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jābūt monolītai (viengabala) ar apakšējo akas grodu. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Brauktuvju zonā izvietotajām akām jāparedz “peldoša” tipa lūkas ar gumijas blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40t transporta slodzes izturību. Lūkām, kas izvietotas brauktuvju zonā ar grants segumu, kā arī zaļajā zonā izvietotajām lūkām paredzēt 0,5m platu betona apmaļu ierīkošanu 100mm biezumā uz šķembu pamatojuma 150mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām to vāka virsas atzīmei jābūt vismaz 50-70 mm virs zemes. Aku vākiem ir jābūt ar eņģēm, atvēršanas leņķi 110°, 90°.

Precīzus skataku dziļumus un diametrus skatīt kanalizācijas K1 garenprofilos tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļā. Visām dzelzsbetona grodu akām jābūt hermētiskām, kanalizācijas grodu akas skatīt ŪKT sadaļas pielikumā. Nr.5
Plastmasas akām jāatbilst LVS EN 13598-2, vākiem LVS 124, akas blīvējumam LVS EN681; LVS EN 1277. To ražošanas procesā jābūt izmantotam tikai pirmreizējam un monolītam PP materiālam bez pārstrādes piemaisījumiem vai putu daļiņām sastāvā. Korpusa ārējās virsmas ribojumam jānodrošina „enkurošanas” efekts un stabilitāte gruntī. Kanalizācijas plastmasas akas skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr.7.
Pārkritumus plastmasas akās paredz stāvvada veidā akas ārpusē (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus Nr.7). 

Aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt kanalizācijas garenprofilos. 
Pārkritumus dzelzsbetona grodu akās paredz stāvvada veidā. Pārkrituma diametrs nedrīkst būt mazāks par cauruļvada diametru. Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā kolektora teknes atzīmes un ietekošā cauruļvada teknes atzīmes starpība ir 0.5 m vai lielāka (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus Nr.6).

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem.
Sadzīves kanalizācijas sistēmā projektētie apjomi:

· Sadzīves kanalizācijas tīkli (2038.3  m);

· Ø400/315mm plastmasas akas;
· Ø560/500 mm plastmasas akas;

· DN1000 mm dzelzsbetona grodu akas;
· DN1500 mm dzelzsbetona grodu akas;
· Veco kanalizācijas tīklu demontāža;

· Veco kanalizācijas aku demontāža;
· Teritorijas labiekārtošana;

· Segumu atjaunošana.

Kanalizācijas spiedvada tīkli

Tehniskajā projektā paredzēta jaunu kanalizācijas spiedvada izbūve, kas pārsūknēs, jaunprojektējamās KSS savāktos notekūdeņus līdz spiediena dzēšanas akai pirms jaunprojektējamām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Projektējamā kanalizācijas spiedvada paredzēts izmantot PE100-RC SDR17 Ø90 caurules ar spiediena klasi PN10. Izbūve paredzēta ar atklātās tranšejas metodi. 
Kanalizācijas spiedvada maksimālais darba spiediens līdz 1.5 atm., pārbaudes spiediens - 6 atm. (pēc izvēlētā ražotāja Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS VISIO atbilstoši PAS 1075 2. tipa caurulēm).
Cauruļvadu diametra apzīmējums „Ø” projektā norādīts kā cauruļvada ārējais diametrs. Atbilstoši izvēlētā ražotāja Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS caurulēm  cauruļvadu iekšējais diametrs ir sekojošs:

PE100-RC cauruļvads Ø90 mm ar iekšējo diametru 79,2 mm un sieniņu biezumu 5,4 mm.

Pēc projekta Krotes ciemā paredzēts no jauna izbūvēt 3.5 m garus spiediena kanalizācijas tīklus:

Ar atvērto metodi :

· PE100-RC SDR17 PN10 Ø90 – 3.5 m.
Spiediena dzēšanas aka

Tehniskajā projektā paredzēta divas spiediena dzēšanas akas. Dzelzsbetona spiediena dzēšanas akas pamatnei jābūt monolītai (viengabala) ar apakšējo akas grodu. Aku dzelzsbetona konstrukcijām jāatbilst LVS 156 – 1 : 2009 prasībām. Akas grodu, to elementu un cauruļvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām, no ārpuses akas jāapstrādā ar hidroizolāciju. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Jāizmanto kaļamā ķeta akas vāki ar nestspēju 40 t. Spiediena dzēšanas aku risinājumus skatīt ŪKT sadaļas pielikumos Nr.8.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija

Projektā paredzēts vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Precīzu kanalizācijas sūkņu stacijas novietojumu skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānā. Kanalizācijas sūkņu staciju sūkņu parametrus skatīt ŪKT sadaļas pielikumos Nr.11 un Nr.12.
Projektā paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotas automatizētas pazemes tipa sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas. Sūkņu stacijas paredzēta no augsta stiprības polietilēna (HDPE) materiāla. Sūkņu stacijas korpusam tiek izmantota caurule, kas testēta pēc standarta EN ISO 9969:2008. Sūkņu stacijas korpusa stiprību pret deformāciju vertikālā iebūvē pamatot ar aprēķiniem ņemot vērā grunts svaru, aizberamo materiālu un to aizbēršanas veidu, kā arī gruntsūdens līmeni. Par kanalizācijas sūkņu stacijas stiprību uz saspiešanu (aizberot) un hidronoturību  jābūt trešās neatkarīgās institūcijas atzinumam.
Sūkņu stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, aizbīdņiem, polietilēna spiedvads - kontaktmetināts, ieplūdei nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu, trīs līmeņa pludiņslēdžiem, nerūsējošā tērauda AISI 304  grozu ar vadulām, stiklašķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar pretslīdes materiālu, slēdzamu HDPE lūku.  Aizbīdņiem un veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10. 

Uz ieplūstošā kolektora sūknētavā jāparedz noslēdzama no virszemes darbināma noslēgierīce – nažveida aizbīdnis DN200 ar pagarinātājkātu. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīko ar izņemamu nerūsējošā tērauda AISI 304 grozu ar vadulām, cieto frakciju savākšanai. Sūkņu stacijai paredzēta sūkņa vadības automātika.

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un pašteces kanalizācijas kolektoram. Sūkņu stacijas spiedvada materiālam jābūt no polietilēna, metinātam ar kontaktmetināšanas metodi. Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, kā arī citus tehniskos datus nosaka sūkņu stacijas izgatavotājs, grunts izpēte un gruntsūdens līmeņa atzīmes. Sūkņu stacijas enkurošanu gruntī veikt atbilstoši ražotāja noteiktajai stiprināšanas instrukcijai.

Uz kanalizācijas sūkņu staciju aprēķinātais pieplūstošais notekūdeņu daudzums ir  QKSS-1= 1.70 l/s. Lai izvēlētos kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādāmo sūkņu jaudas, tika veikti aprēķini pēc LVS standarta EN 12056-4, kas paredz, ka plūsmas ātrumam izplūdes cauruļvadā sūkņu noslodzes punktā jābūt vismaz 0,7m/s. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņu jauda, noteikta ar sekojošiem parametriem Rexa FIT V06 DA-212 / EAD1-2-T0011-540-O ar griezējtipa darba ratu. 
 (SIA "WILO" vai ekvivalents) :

· Q = 3.45 l/s;

· H celšanas = 2.48 m (t.sk. berzes zudumi cauruļvadā);

· Sūkņa jauda  - 1.45 kW (katra sūkņa), 3 fāzes;

Nepieciešamie dati polietilēna PEHD kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūvei:

· nažveida aizbīdnis iekšā sūknētavā DN200 ar pagarinātājkātu;

· augstas stiprības polietilēna materiāla tvertnes DN1500 iebūve;
· projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

· projektējamā kanalizācijas spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas;

· vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;

· sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana.

· GSM modēms  sūkņu vadības blokā (avārijas datu pārraidei ar SMS) , tā uzstādīšana, palaišana;

· Rezerves barošanas bloks (GSM modema darbības nodrošināšanai elektro padeves pātraukuma gadījumā);

KSS vadības automātika kontrolē: sūkņu ciklisku maiņu, uzskaita sūkņu darba stundas, sūkņu motoru pārslodzi, sūkņu darbību sausā režīmā, elektroapgādes pārtraukumus, avārijas līmeni sūknētavā. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas SBR AM-167-T (SIA "Vega1" vai ekvivalents) ar maksimālo jaudu līdz 25 m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojumu skatīt ĢP sadaļas ģenplānos, tehnoloģisko shēmu un griezumus skatīt TN daļā.  Pie NAI paredzēts izbūvēt piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumu. Būvkonstrukciju risinājumus skatīt BK sadaļā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no (skat. TN un ŪKT sadaļas) :

Pirmreizējais nostādinātājs V=11.0 m3




1 gb;

Notekūdeņu uzkrāšanas kamera V=18.9 m3 



1 kpl;

Bioloģiskās attīrīšanas SBR reaktors V=26.0 m3



1 gb;

Gaisa pūtēju un vadības konteiners




1 gb;

Lieko dūņu uzkrāšanas aka





1 kpl

Projekta ietvaros paredzēta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu SBR AM-167-T, elektropieslēguma, žoga (116.0 m) un piebraucamā ceļa ar apgriešanās laukumu izbūve (170.6 m2), esošā zālāja seguma atjaunošana. Nepieciešamo materiālu daudzumu precizēt pirms būvniecības darbu uzsākšanas.  Atbilstoši saņemtajai izziņai LVĢMC par 5 % applūšanas varbūtību, nepieciešams notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu projektēt ievērojot šos noteikumus teritoriju paceļot uz atzīmi 52.30 m BAS.
Attīrītie notekūdeņi tiks ievadīti Vārtajas upē. Kanalizācijas cauruļvada nostiprinājuma upes krastā tipveida risinājumu skatīt ŪKT pielikumā Nr. 9. NAI iekārtu sīkāku tehnoloģisko aprakstu skatīt ŪKT sadaļas pielikumā Nr. 20.

Cauruļvadu pārbaudīšana un tīrīšana

Pēc cauruļvadu būvniecības pabeigšanas, visu cauruļvadu iekšējās virsmas ir jāattīra no eļļas, smiltīm un citiem nepiederošiem materiāliem. Pirms jebkuras cauruļvadu pārbaudīšanas ir jāveic atgaisošana cauruļvadu galos un augstākajos punktos. Vaļējie cauruļvadu gali ir jānoslēdz atbilstoši tehnoloģijai. Pamatojoties uz esošo pieredzi un cauruļu fasondaļu, noslēgarmatūras izgatavotājrūpnīcas instrukcijām būvdarbu Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam savu cauruļvadu pārbaudes metodi, kuru apstiprina Pasūtītājs un Būvuzraugs. Pārbaudes metode ir CCTV (closed-circuit television). 

Bezspiediena cauruļvados un skatakās pēc būvbedres aizbēršanas jāveic infiltrācijas pārbaude. Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. Cauruļvads, tai skaitā arī skatakas, jāpieņem kā apmierinošs, ja infiltrācija 30 minūšu laikā nepārsniedz 0,5l uz lineāro cauruļvadu posma garuma metru un uz nominālo diametra metru. Ja ir saskatāma ūdens plūsma, kas iesūcas cauruļvada vietā, kuru var noteikt ar vizuālo vai CCTV pārbaudi, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu infiltrāciju.

Visas caurules liek saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Nepieciešams nodrošināt cauruļu drošību un tīrības pakāpi novietojot caurules tranšejās un transportējot, kā arī lai nepieļautu krišanas risku.

Cauruļu savienojumu virsmām un komponentiem jābūt tīriem, bez svešķermeņiem, līdz brīdim, kad tām uzliek vai pievieno savienojumus. Veicot cauruļu savienošanu, nepieļaut savienojuma materiālu un svešķermeņu iekļūšanu caurules iekšpusē. Ja izliekumā jāievieto caurules ar elastīgiem savienojumiem, katra šāda locījuma savienojums nedrīkst pārsniegt trīs ceturtdaļas no izgatavotāja ieteiktā maksimālā locījuma.
Cauruļvadu posmam, kas satur sakausējuma savienojuma vietas, jābūt tikpat izturīgam kā galvenajam cauruļvadam.

S veida savienojumi jāveido tā, lai nepieciešamais savienojuma materiāls aizpildītu savienojuma iedobi. Savienojuma materiāls, kas iespiedies caurules iekšpusē, jānotīra. Pasūtītāja pārstāvim ir jāpārbauda visi būvniecības laikā veiktie savienojumi pirms tranšejas aizrakšanas. Pasūtītāja pārstāvis var noteikt, ka ievietošana un aizbēršana var notikt bez iepriekšējas pārbaudes, bet tas neatbrīvo izpildītāju no atbildības nepieciešamības gadījumā atrakt un atļaut savienojuma pārbaudi.
Pieslēgumi pie projektētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Projektā paredzēts pārslēgt visus esošos māju ūdens pieslēgumus, kurus skar projekta teritorija.

Ūdensvads – visiem patērētājiem pirms pieslēgšanās pie ciemata centralizētās ūdensapgādes sistēmas nepieciešams uzstādīt uz pievada ūdens uzskaites iekārtas (ūdens skaitītājus). Ūdens uzskaites iekārtu uzstādīšana netiek finansēta projekta ietvaros. 

Kanalizācija – visiem ražošanas, ēdināšanas un atpūtas kompleksiem pirms pieslēgšanās pie centralizētās kanalizācijas notekūdeņu tīkla nepieciešams uzstādīt vietējās notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Projektā paredzēts izmantot LR sertificētus materiālus, saskaņā ar LBN 222-99 un LBN 223 –99 prasībām. 

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā.
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