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BUVPROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispareja informacija

Projekta teritorija, atbilstosi Bunkas pagasta teritorijas planojumam, ir Prickules novada Bunkas pagasta Krotes
ciems. Bunkas pagasta teritorijas planojums izstradats periodam no 2006. gada lidz 2016. gadam, apstiprinats 2006 .gada
ar pasSvaldibas saistoSajiem noteikumiem (Bunkas pagasta padomes I[émums 16.08.2006, noteikumi nr.5) un péc Bunkas
pagasta ieklauSanas Prickules novada planojums ir apstiprinats ar Priekules novada domes 2009. gada 27. augusta
[émumu, ar kuru apstiprinati pasvaldibas saistosie noteikumi nr. 4 ,,Par Priekules novada teritorialo vienibu teritorijas
planojumu” (Priekules novada domes 27.08.2009 lémums nr. 6).

Krotes ciema galvenas inZeniertehniskas komunikacijas veido tidensapgades, kanalizacijas un siltumapgades
tikli, sakaru komunikacijas un elektroapgades komunikacijas, ka arT ielu un celu tiklojums.

Tuvakas apdzivotas vietas Krotes ciemam ir Bunka (atrodas 6 km attaluma), Tadaiki (atrodas 7 km attaluma) un
Priekule (atrodas 12 km attaluma). Tam ir autonomas tidensapgades un kanalizacijas sistémas. Nemot véra apdzivoto
vietu attalumu, nav ekonomiska pamatojuma izskatit Krotes ciema tidensapgades vai kanalizacijas sistému apvienoSanu
ar kadas citas apdzivotas vietas sistému.

Reljefs. Krotes ciems atrodas Rietumkursas augstienes dienvidrietumu dala, Vartajas vilpotaja lidzenuma
Tadaiku valni. Morfologiski §1 teritorija vairak atbilst zemienei. Ta ir parejas josla starp Rietumkursas augstieni un
Piejiras zemieni. Kritums ir dienvidrietumu virziena. Krotes ciema raksturigs vilpots reljefs, augstuma atzimes
konstatgtas no 38 m lidz 50 m vjl.

Virszemes ddens resursi. Péc hidrologiska iedalijuma Krotes ciema teritorija ietilpst Bartas upes baseina.
Atbilstosi MK noteikumiem nr. 179 ,,Noteikumi par upju baseinu apgabalu robezu aprakstiem” (15.04.2003.), Krotes
ciema teritorija ietilpst Ventas baseina apgabala. Lielaka upe pagasta teritorija ir Vartaja, kas ir Bartas pieteka, tek
pagasta teritorijas rietumu dala. Bunkas pagasta teritorija uz Vartajas upes ir divi aizsprosti, kas izbuvéti pagajusa
gadsimta trisdesmitajos gados, bet 2002. gada, izmantojot Sos vecos dzirnavu dikus, izblivétas 2 mazas HES. Bez tam
pagasta teritorija ir vairakas mazas upites un strauti, kas ietek Vartaja.

Notekiidenus sanemosa tidenstilpe. Vartaja ir Krotes ciema notekiidenus sanemos$a dabiska tdens tilpe.
Notektidenu Vartaja tiek novaditi pa novadgravi. Aktualu datu par fidens kvalitati Vartajas up€ nav, bet, zinot to, ka
Priekules novada kopuma domin€ vaji piesarnotas upes, var pienemt, ka ari Vartaja ir vaji piesarnota. Krotes ciema
notekiidenu ietekme uz Vartajas tidens kvalitati raksturota nodala ,,Udenssaimniecibas raksturojums”.

Geotehniskie apstakli. Projekta teritorija zemes virsmas nogulumus veido augsne (10-20 cm bieza slani), zem
augsnes limnoglacialie nogulumi (ap 3 m bieza slani) - smilSmals, zem limnoglacialajiem nogulumiem atrodas glacialie
nogulumi — morénas malsmilts un smilSmals ar grants un olu piejaukumu 5-10% robezas.

Gruntsiideni iegul 0,5 — 2,0 m dziluma. Gruntsiidens kvalitate ir laba, bet tie tidensapgades vajadzibam nav
izmantojami. Grunts veidota no smilSmalu, malu un dolomTtu slanojuma. Blivniecibai nelabvéligu teritoriju Krotes ciema
nav.

Dzerama tidens resursi. Centralizétaja tidensapgades sistema dzerama tidens ieguvei tiek izmantots artéziskais
urbums nr. 1, kas @ideni iegiist no C1 horizonta. Artéziskas akas dzilums ir 69 m. Otrs urbums — urbums nr. 2 tiek
izmantots Gidens piegadei sistéma, kas apkalpo fermu un tikai 1 dzivojamo maju. No urbumiem iegiita tidens dabiskas
Tpasibas nav atbilstoSas dzerama tidens normativajam prasibam — urbumos iegiitaja tideni dzelzs saturs ir visai augsts

(0,86 mg/l, 1963.gada dati), laika posma no akas izurbSanas lidz 1995. gadam tas praktiski nav mainijies (0,86 mg/I,



(IBELSS
“Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema iidenssaimniecibas attistiba.

Udensvada un kanalizacijas sistemas un attiriSanas iekdrtu rekonstrukcija
Krotes ciemd, Bunkas pagasts, Priekules novads"

1995.gada dati), bet pedgjo 15 gadu laika dzelzs saturs tidenT ir biitiski paaugstinajies (1,34 mg/l, 2004.gada dati). Ta ka
tUdensapgades sistéma tika blivéta no dzelzs caurulém, varam secinat, ka sakusies biitiska $o sistému noardisanas,
nepiecieSams atjaunot tidensapgades sistému.

Ipasi aizsargajamas dabas teritorijas. Bunkas pagasta teritorija atrodas diezgan ievérojams skaits dazadu
Valsts nozimes dabas piemineklu. Pagasta teritorija atrodas Izriedes parks. Tas ir viens no pirmajiem Kurzemes ainavu
parkiem, tam noteikts aizsargajamas teritorijas statuss. Bez tam Bunkas pagasta teritorijas planojuma ir ieklauta Bartas —
Vartajas iclejas ainavas teritorija, kam noteikts rajona nozimes aizsardzibas objekta statuss. Pagasta teritorija atrodas ari
vietéjas nozimes aizsargajami dabas objekti (dizkoki). Kroté atrodas dabas piemineklis — Krotes parks, kas tiek
apsaimniekots, ievérojot MK noteikumus nr. 131 ,,Par dendrologiskajiem stadijumiem” (2001.g.). Parks i-izveidots
1997. gada. Projektu teritorija — Krotes ciema pasi aizsargajamas dabas teritorijas un NATURA 2000 vietas nav izdalitas.

Aizsargjoslas. Bunkas pagasta aizsargjoslas noteiktas saskana ar likuma ,,Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.)
prasibam. Upju aizsargjoslas: Vartajai — 50 m, par§am upém — 10 m. Transporta infrastruktiiras ekspluatacijas
aizsargjoslas gar transporta linijam: valsts 2.Skiras autoceliem un pasvaldibas autoceliem — 30 m. Noteiktas arl
ekspluatacijas aizsargjoslas gar sakaru Iinijam, elektriskajiem tikliem un citu komunikaciju lmijam, ka arT sanitaras
aizsargjoslas ap kapsétam. Udenssaimniecibas infrastruktiiras eso$o un planoto objektu izvietojums ir saskanots ar
augstak minétajam aizsargjoslam un tas neskar. Ar tidenssaimniecibas infrastruktiiru tiesa veida ir saistitas aizsargjoslas,
kas izveidotas ap Gidens nemsanas vietam, ap notekiidenu attiriSanas iekartam un gar fidensvadu un kanalizacijas tikliem
(3 m katra pusé no caurulvada argjas malas). Teritorijas planojuma, atbilsto$i likumam, noteikti aprobeZojumi
aizsargjoslas.

Krotes ciema artéziskajam urbumam noteiktas kimiska un stingra rezima aizsargjoslas, kas tiek ievérotas un
apsaimniekotas atbilsto$i normativajam prasibam. Atbilstosi Liepajas rajona Bunkas pagasta artézisko urbumu
aizsargjoslu aprékinam, kur§ tika veikts 2003.gada, rada, ka bakteriologiskas aizsargjosla Krotes urbumam nav
nepiecieSamas

Kultiiras un véstures objekti. Bunkas pagasta atrodas Bunkas muiza, Dizizriedes muizas komplekss - muiza ar
dendrologisko parku. Muizu komplekss atrodas Vartdjas senlejas mala. Tam noteikts rajona nozimes vestures
aizsargajama objekta statuss, bet Dizriedes parkam — aizsargajamas dabas teritorijas statuss. Pagasta teritorija vél atrodas
Usainu muiza, Lejas muiza, jauna muiza un Vartajas muiza. Projektu teritorija — Krotes ciema aizsargajamu kulttras un
vestures piemineklu nav.

Teritorijas planojuma noteiktie aprobeZojumi projektu teritorija. Krotes ciema inZeniergeologiskie apstakli
biivniecibai ir labveligi, nav biivniecibai nelabvéligu teritoriju. Blivniecibas ierobezojumus veido teritorijas izmanto$anas
veids, kas noteikts teritorijas planojuma, kura fidenssaimniecibas infrastruktiiras esosie objekti un attistibai nepiecieSamie
zemes gabali ir iezim&ti ka inzeniertehniskas infrastruktiiras teritorijas. Dzivojamas apbiives attistiba Krotes ciema ir

planota esosas apbiives teritorijas, arT iidenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba planota eso$as apbiives teritorijas.

Udenssaimniecibas raksturojums

Krotes ciema ir divas Gidensapgades sistémas — Centra un Fermas. Centra sist€éma apkalpo 162 iedzivotajus un
skolu, bet Fermas — tikai fermu un dazas dzivojamas majas (18 iedzivotajus). Pasvaldiba ir planojusi rekonstrukciju veikt
tudensapgades sistema, kas apkalpo iedzivotajus un skolu, un rekonstrukcijas rezultata, izmainot tras€jumu, Sai sist€émai
pieslégt ari tas dzivojamas majas, kas Sobrid ideni sanem no sist€émas, kas apkalpo fermu. Savukart sistému, kas apkalpo
fermu, planots nodot/pardot fermas Tpasnickam. Sads risindgjums laus racionalak un I&tak nodroginat idenssaimniecibas

pakalpojumus Krotes ciema.
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Urbums nr. 1 (Centra urbums). Kritiska stavokli ir Centra sistémas urbums, jo tas atrodas parpliistosa
zemesgabala, urbuma galva ir iegrimusi, apgriitinata piekluve un urbuma apkalposana, Gidens pliismas méeritaju nav
iesp&jams uzstadit. Planotais risinajums — eso$a Centra urbuma slég$ana/tamponéSana un jauna urbuma izbiive blakus
eso$ajam tidenstornim — zemesgabala, kas ir pasvaldibas Tpasuma.

Urbums nr. 2 (Fermas urbums). Ar1 §is urbums ir nolietojies, tomér tas sp&j funkcionét vél vairakus gadus, jo ta
noslodze ir ievérojami mazaka ka Centra urbumam. Pasvaldiba nav planojusi ieguldit Iidzeklus §1 urbuma rekonstrukcija,
bet nolémusi to nodot/pardot fermas Tpasniekiem.

Centra sist€émas tidenstornis. Torna tehniskais stavoklis ir apmierinoss, bet ta ilgtermina darbibas nodrosinasanai
biitu nepiecieSama rekonstrukcija. Par izdevigaku risinajumu tiek uzskatita iesp&ja torni slégt un tidens padevi sist€éma
nodrosinat ar spiedkatlu/hidroforu, ko planots uzstadit Projekta ietvaros biivéjamaja dzerama tidens sagatavoSanas stacija.

Fermas sistéemas udenstornis. Torpa tehniskais stavoklis ir apmierino$s, tomér ilgtermina darbibas
nodroSinasanai tam nepiecieSami uzlabojumi. Pasvaldiba nav planojusi veikt ieguldijumus §1 torna tehniska stavokla
uzlabosana, bet reizg ar fermas urbumu nodot/pardot to fermas Tpasniekam.

Krotes ciema tdensapgades tiklu kopgarums ir liels (5,9 km). Tiklu tehniskais stavoklis ir slikts, atseviskos
posmos kritisks. Sist€émas ir izzaru, nav sacilpotas, aizbidni nedarbojas, aku buivkonstrukcijas driipoSas, saistelementi
sartisgjusi. Planota visu Centra sistémas tdensvadu rekonstrukcija, optimiz€jot tiklu izvietojumu. Rekonstrukcijas
rezultata planots visiem lietotajiem (arT fermas sist€mas iedzivotajiem), iznemot fermu, dzerama tidens piegadi nodrosinat
no Centra sist€émas (izbuvejami 2608 m magistralie Gdensvadi un pieslégumi esosajiem lietotajiem. Fermas sist€mas
tdensvadus paredzéts slégt, iznemot vadu no urbuma/torna lidz fermai, ko planots reiz€ ar urbumu un torni nodot/pardot
fermas Tpasniekam.

Udens rezerves ugunsdrosibas vajadzibam Kroté ir labi nodro$inatas, jo iespéjams izmantot Vartajas upes
uzstadinato diki. Teritorijas attistibas planojuma ir iezZimé&tas piebrauktuves, lai ugunsdzesibas masinas varétu panemt
tdeni.

Notekiidenu apsaimniekoSanas infrastruktiru veido centralizéta kanalizacijas sistéma, kas papildinata ar
izsmelamajam bedrém. Centraliz&to sisteému veido kanalizacijas tikli un mehaniskas NAI - septikis ,,Purenes”. Centra ir 4
pasvaldibas apsaimniekotas izsmelamas bedres, pargjie iedzivotaji notekiidenus novada individualajas izsmelamajas
bedres. Notekiidenu apsaimniekoSana nav atbilstoSa vides normativajam prasibam.

Mehaniskas NAI (septikis ,,Purenes”).

Septikis izbuvets 1973.gada. Tas sastav no 2 nosédakam, izplide novadgravi, kas ietek Vartaja. Projektéta jauda
ir 25 m3/dnn, bet izmantota — tikai ap 14 m3/dnn, jo nosédaku notekiideni tiek izvesti uz Bunkas ciema NAI Krotes
septikis atrodas pasvaldibai piedero$a, lauksaimniecibas zemju ietverta zemesgabala, 475 m attaluma no skolas.

Kanalizacijas tikli.

Notekiideni uz mehaniskajam NAI un uz izsmelamajam bedrém tiek novaditi paSteces kanalizacijas vados.

Esoso tiklu garums ir 608 m. Sistéma kanalizacijas parsiiknéSanas stacijas nav un nav ar1 planota tas izbtive.

Asenizacijas pakalpojumi.

Krotes ciema notektidenus no izsmelamajam bedrém iesp&jams izvest uz Bunkas NAI. Pakalpojumu sniedzg&ja
riciba ir asenizacijas piekabe traktoram. ledzivotaji tom@r negribigi izmanto asenizacijas pakalpojumus. Aprékinatais
asenizacijas pakalpojumu daudzums ir tikai 8,8 m3/dnn, tomér iedzivotaji tos izmanto nelabprat.

Diinu/nosédumu apsaimniekoS$ana.

EsoSaja situacija septisko tvertnu dipas, kuru daudzums, atbilstosi informacijai, kas ieklauta B kategorijas

piesarnojosas darbibas atlauja ir apméram 1,5 t/gada, ar asenizacijas mucu tiek izstiknétas un izvestas uz lauksaimnieciba
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izmantojamam zemé&m. Izsikn&$anu veic Tdenssaimniecibas pakalpojumu sniedzgjs. Atbilstosi vides normativajam
prasibam lauksaimnieciba drikst izmantot tikai apstradatas/nostadinatas diipas, tapéc Projekta istenoSanas rezultata
paredz&ts nodroSinat dinu apstradi. Ta ka pie Krotes NAI nav planots izbtivét dinu lauku, tad dinu nostadinasana
tuvakajos gados planota, izmantojot fermas méslu novietnes tvertni. Ilglaiciga notekiidenu diipu apsaimniekoSanas
risinajuma realizacija paredzéta, izblivgjot diinu laukus pie Priekules NAI, kur paredzgts izvietot ne tikai Priekules diipas,

bet ari citu novada eso$o mazo NAI diipas.

Nokrisnu Gidenu novadiSana.

Krotes ciema nav izbiivéta lietus Gidenu novadiSanas kanalizacija. Nokri$nu tideni tiek novaditi pa dabiskam
tdens tecém un gravjiem un novadgravi, kas iepllst Vartajas upé. Ari sadzives kanalizacijas sisttma nonak dala
virszemes noteces tidenu piepliides. Aprékinata infiltracija kanalizacijas sistema ir 31,5%.

Notekiideni no Krotes NAI pa melioracijas gravi tiek novaditi Vartajas upé.

Vispareéjie dati
Projekta dokumentacija sastadita, pamatojoties uz projektéSanas uzdevumu un Liepdjas regiona novadu
buivvaldes 2013. gada. 10. septembrT izdoto PlanoSanas un arhitekttiras uzdevumu Nr. 222.
Tehniska projekta ietvaros paredzets izbuvet:
o Udensvadu (Ul) — biivju klasifikacijas kods: 22220301 tidensapgades tikli ar caurulvadu diametru lidz
350mm (ieskaitot);

o Sadzives pasteces kanalizacijas vadu (K1) - buvju klasifikacijas kods: 22230103 keramikas vai

plastmasas kanalizacijas caurulvadi;

o Kanalizacijas soiedvads (SPKI) - buvju klasifikacijas kods: 22230103 keramikas vai plastmasas

kanalizacijas caurulvadi;

o Filtru skalosanas vadu (K2) - buvju klasifikacijas kods: 22230103 keramikas vai plastmasas

kanalizacijas caurulvadi;

o Udens sagatavosanas stacijas izbiive (USS) - bivju klasifikacijas kods: 12510106 tidens attirisanas,

filtréSanas un nostadinasanas stacijas kas;

o Jauna artéziska urbuma izbiive - biivju klasifikacijas kods: 22220101 Udens ieguves urbumi vai grodu

akas;

o Grants ieseguma piebraucamais celu ar apgrieSands laukumu pie USS - bivju klasifikacijas kods:

21120102 ielas, celi un laukumi ar miksto segumu;

e Zogua iertkosana pie USS - bavju klasifikacijas kods: 24200502 Zogi bez cokola ar metla, stikla vai cita

Iidziga materiala pildijumu;

o EL un ELT fiklu iertkosana - buvju klasifikacijas kods: 22140402 zemsprieguma kabelu elektrolinijas;

o  Grants ieseguma piebraucamais celu ar apgriesanas laukumu pie NAI - buvju klasifikacijas kods:

21120102 ielas, celi un laukumi ar miksto segumu;

e Zogua ieritkosana pie NAI - biaviju klasifikacijas kods: 24200502 Zogi bez cokola ar metala, stikla vai cita

lidziga materiala pildijumu;



(IBELSS
“Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema iidenssaimniecibas attistiba.

Udensvada un kanalizacijas sistemas un attiriSanas iekdrtu rekonstrukcija
Krotes ciemd, Bunkas pagasts, Priekules novads"

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam blvniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam, elektroietaiSu un

tehniskas ekspluatacijas normam, ka arT atbilst vides aizsardzibas prasibam.
Projekta mérkis ir uzlabot Krotes ciema tidensapgades un kanalizacijas pakalpojumu apjomu un kvalitati.

Buvprojekta izstrade ir pielietoti projekt€sanas piep€émumi un kriteriji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu
Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektéSanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un
visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie
noteikumi, kas iegiiti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no atbildigajam institticijam.

Projekta ietvaros Krotes ciema paredzéts sakartot:

e Jauna artéziska urbuma izbiive. Udens nemsanas vietas sakarto$ana.

e Jaunas UAS izbave 6.8 m*/h. Udens kvalitates nodroginasana. Patlaban atdzelZo3anas iekartu ciema nav,
Iidz ar to dzerama tidens kvalitate neatbilst normativajam prasibam.

e Udensapgades tiklu rekonstrukcija Udens zudumu samazina$ana. Samazinat tidens zudumus un avariju
skaitu tidensapgades sistema. Patlaban notiek biezas avarijas caurulvadu savienojuma vietas, kas rada
spiediena zudumus sisteéma.

e Jaunu tdensapgades tiklu izbiive. Jaunu pieslégumu nodro§inasana un sistému apvienosana. NodroSinat
papildus pieslégumus pie centraliz&tas tidensapgades sistémas.

e Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija. Notekiidenu pliismas nodrosinasana un infiltracijas samazinaSana.
Samazinat infiltracijas apjomus un avariju skaitu.

e Jaunu kanalizacijas tiklu izbiive. Jaunu pieslégumu nodrosinasana. Nodrosinat papildus pieslégumus pie
centraliz&tas idensapgades sist€émas.

- =V

e  Jaunu notekiidenu attiriSanas iekartu izbive Q=25 m*/dnn.

Udens sagatavosanas stacijas kompleksa izbiive.

Projekta ietvaros Krotes ciema paredzéts sakartot fidensapgades sistému rekonstrugjot esoSos tdensvadus,
izbiivét jaunu artézisko urbumu, izbiivéjot jaunu iidens sagatavoSanas stacijas konteinertipa éku un iekartas. Ertakai
pieklii$anai pie jaunas USS ekas paredzéts izbiivét grants ieseguma piebraucamo celu ar apgrie$anas laukumu un Zogu
apkart teritorijai.

Pirms USS @ekas uzstadiSanas javeic sagatavo$anas darbi — biivbedres izrakSana ekas pamatiem, $kembu
ieklasana, pamatu muréSana, siltumizolacijas un hidroizolacijas ierikoSana, gridas betonéSana u.c. darbi (sikak skatit
tehniska projekta Ekonomikas dala un BK sadalas rasgjumos).

Pirms piebraucama cela biivniecibas sakuma jademont€ esosais zogs un janovac biivgruzi. P& tam veic projekta
nosprausanu daba un teritorijas sagatavoSanu. Cela seguma izblivei paredzéts izmantot grants maisijumu, dolomita
$kembu maisijumu un drengjosas smilts slani. Piebraucama cela kop&ja platiba projektéta (184.5 m?). Projekta ictvaros
paredz&ts izblivét jaunu zogu no metinata zoga sieta un jaunus divviru vartus (80.3 m) (sikak skatit tehniska projekta
Ekonomikas dala un GP sadalas rasgjumos).

Projekta ietvaros paredzets izbtivét jaunus elektribas pievadus artéziskajam tdensapgades urbumam un tidens
sagatavoSanas stacijai, ka arT ieksgjie elektrotiklu risinajumi tidens atdzelzoSanas iekartam un &kas zibensaizsardzibas

sistémas izbtive (sikak skatit tehniska projekta Ekonomikas dala, EL un ELT sadalas rasgjumos).

_-—Y .

Notekiidenu attiriSanas iekartu kompleksa izbive.

Projekta ietvaros Krotes ciema paredzéts sakartot notekiidenu sistému rekonstrugjot eso$os udensvadus,
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izbiivéjot jaunus, izbiivéjot jaunas notekiidenu attiriSanas iekartas, pirms NAI uzstadot KSS. Ertakai piekliisanai pie
jaunas NAI un KSS paredzéts izblivét grants ieseguma piebraucamo celu ar apgrie$anas laukumu un zogu apkart
teritorijai.

Pirms NAI un KSS uzstadiSanas javeic sagatavoSanas darbi — biivbedres izraksana, Skembu icklasana u.c. darbi
(stkak skatit tehniska projekta Ekonomikas dala un BK sadalas rasgjumos).

Projekta izstrades nosprausanu daba un teritorijas sagatavosSanu. Cela seguma izbtivei paredzEts izmantot grants
maisijumu, dolomita Skembu maisijumu un dren&joSas smilts slani. Piebraucama cela kopgja platiba projektéta (170.6
m?). Projekta ietvaros paredz&ts izbavét jaunu Zogu no metindta Zoga sieta un jaunus divviru vartus (116.0 m) (sikak
skatit tehniska projekta Ekonomikas dala un GP sadalas rasgjumos).

Projekta ietvaros paredzets izbuivét jaunus elektribas pievadus notekiidenu attirisanas iekartam un kanalizacijas

suknu stacijai (sikak skatit tehniska projekta Ekonomikas dala, ELT sadalas raséjumos).

Kanalizacijas siiknu stacijas izbiive

Projekta ietvaros paredzéta kanalizacijas pasteces caurulvadu rekonstrukcija un jaunu kanalizacijas
stiknu stacijas izbiive (KSS). Jauno KSS izbtives vieta paredzéts elektropieslégums un piebraucamais cels.

Pirms KSS ierikoSanas nepiecieSsams veikt sagatavosanas darbus — buvbedres rakSana, Skembu slapa
iertkosana. P&c tam tiek veikta iekartu uzstadiSana, suknétavas enkurosa gredzena betongSana un stiprinasana
pie pamatplatnes (sikak skatit tehniska projekta Ekonomikas dala un TN dalas rasgjumos).

Projekta ietvaros paredzEts izbiivet jaunu elektribas pievadu Iidz KSS. KSS aprikota ar automatisko
GSM sistému, kas elektroenergijas atslégSanas gadijuma nosiita SMS uz operatora vai tehniska darbinieka

mobilo talruni, kurs, savukart, no USS parvieto dizelgeneratoru uz KSS teritoriju.

Visas izmainas projekta buivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs

Parbaudija: Ingars Timofejevs
SIA "Belss" buvprojekta vaditajs,
Buvprakses sertifikats Nr. 50-3284



