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PROJEKTESANAS UZDEVUMS

“Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema iidenssaimniecibas attistiba. Udensvada un

kanalizéicijas sistémas un attiriSanas iekiirtu rekonstrukeija Krotes ciema, Bunkas pagasts, Priekules

novads"

Saskapa ar blivvaldes izdoto Planoanas un arhitektiiras uzdevumu pieprasit un sanemt nepiecie§amos tehniskos

noteikumus. Projekta izstrades gaita veikt nepiecie$amo inZeniertopografisko un geotehnisko izp&ti. Tehnisko projektu

izstradat atbilstosi izstradatajam un Vides aizsardzibas un regionalas ministrijas akceptétajam tehniski ekonomiskajam

pamatojumam (turpmak TEP) ,Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema tidenssaimniecibas attir§tiba”, pemot

verd jaudas un apjomus kas ming&ti §aja TEP.

Projektétajam

saskapot tehnisko projektu ar Pasiititaju un visam PlanoSanas un arhitektiras uzdevuma

noteiktajam institicijam. Saskapo¥anu ar zemes gabalu Ipadniekiem nodrofina Pastitajs. Biivprojekta ekspertizi

nodrogina Pasititajs un projekta iesnieg¥anu akcepté$anai biivvaldg veic Projektétajs. Projektu izstradat 1 karta.

Darbibas norises vieta.

Adrese:
Priekules novads, Bunkas pagasts, Krotes ciems
Tehnologija:
Pasakums Raksturojums

Ul Udens ieguves avotu Jaunas art&ziskas akas izbuve blakus Gdenstornim, [h ap 70 m, dzijurbuma
sakarto$ana stiknis (q=2,0 /s), automatiskas vadibas bloks, Gdens uzskaites mezgls, grunts

darbi].

U2 Dzerama tudens Tehnologiskas iekartas (q=3,5 m’/h), ekas biivnieciba, filtru skalosanas tidepgu
sagatavo$anas stacijas kanalizacijas izbive ar izplidi novadgravi, piebraucama cela izbiive, teritorijas
biivnieciba labiekarto$ana un noZogo%ana.

U3 Udens apgades tiklu Magistrilo vadu izbive [L=2608 m, PE caurules, d= 100 mm, 50% asfalta
rekonstrukcija segums, 50% grants segums] un pievadu/pieslégumu izbiive esoajiem
(L=2608 m) lietotajiem.

Rekonstrukcijas rezultata izveléts jauns, optimals Gdensvadu trasgjums, kur¥
nodrogina tidens piegadi visiem esoajiem lietotajiem, t.sk. ari Fermas sistémas
iedzivotajiem.

K1 Biologisko notekidenu Biologiskas notekiidequ attirisanas iekartu izbuve
attiri¥anas iekartu (Q=25 m*/dnn) - bivnieciba zemesgabala, kas atrodas celam otra pusg,
biivnieciba skatoties no septika ,,Purenes”,

izplide novadgravi, kas ietek Vartajas upé.

K2 Kanalizacijas tiklu Magistrilo vadu izbiive [L=608 m, PVC caurules, d=200 mm; 50% asfalta
rekonstrukcija segums un 50% grants segums] un pievadu/pieslégumu izbiive eso¥ajiem
(L=608 m) lietotajiem.

Rekonstrukcijas rezultata izvelets jauns, optimals kanalizacijas vadu trasgjums,
kur$ nodro$ina notekiidenu savak$anu visiem eso$ajiem lietotdjiem un
nodro¥ina saslégumu ar jaunajiem tikliem.
K3 Kanalizacijas tiklu Magistralo vadu izbiive [L=698 m, PVC caurules, =200 mm; 50% asfalta
papladinalana. segums un 50% grants segums].

(L=698 m) Izvelets jauns, optimals kanalizécijas vadu tras€jums, kur nodrosina
notekiidenu savak3anu, kopa ar esofo tiklu rekonstrukciju, visiem esofajiem
lietotajiem un papildus vél 91 cilvekam, sasniedzot tadu pa¥u kanalizacijas

PP , pakalpojumu lietotdju skaitu, kads ir idensapgades lietotaju skaits.
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