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BŪVPROJEKTA PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Vispārējā informācija  
Projekta teritorija, atbilstoši Bunkas pagasta teritorijas plānojumam, ir Priekules novada Bunkas pagasta Krotes 

ciems. Bunkas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts periodam no 2006. gada līdz 2016. gadam, apstiprināts 2006 .gadā 

ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem (Bunkas pagasta padomes lēmums 16.08.2006, noteikumi nr.5) un pēc Bunkas 

pagasta iekļaušanās Priekules novadā plānojums ir apstiprināts ar Priekules novada domes 2009. gada 27. augusta 

lēmumu, ar kuru apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi nr. 4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas 

plānojumu” (Priekules novada domes 27.08.2009 lēmums nr. 6).  

Krotes ciemā galvenās inženiertehniskās komunikācijas veido ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 

tīkli, sakaru komunikācijas un elektroapgādes komunikācijas, kā arī ielu un ceļu tīklojums.  

Tuvākās apdzīvotās vietas Krotes ciemam ir Bunka (atrodas 6 km attālumā), Tadaiķi (atrodas 7 km attālumā) un 

Priekule (atrodas 12 km attālumā). Tām ir autonomas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ņemot vērā apdzīvoto 

vietu attālumu, nav ekonomiska pamatojuma izskatīt Krotes ciema ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu apvienošanu 

ar kādas citas apdzīvotas vietas sistēmu. 

Reljefs. Krotes ciems atrodas Rietumkursas augstienes dienvidrietumu daļā, Vārtājas viļņotajā līdzenumā 

Tadaiķu valnī. Morfoloģiski šī teritorija vairāk atbilst zemienei. Tā ir pārejas josla starp Rietumkursas augstieni un 

Piejūras zemieni. Kritums ir dienvidrietumu virzienā. Krotes ciemā raksturīgs viļņots reljefs, augstuma atzīmes 

konstatētas no 38 m līdz 50 m vjl.  

Virszemes ūdens resursi. Pēc hidroloģiskā iedalījuma Krotes ciema teritorija ietilpst Bārtas upes baseinā. 

Atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003.), Krotes 

ciema teritorija ietilpst Ventas baseina apgabalā. Lielākā upe pagasta teritorijā ir Vārtāja, kas ir Bārtas pieteka, tek 

pagasta teritorijas rietumu daļā. Bunkas pagasta teritorijā uz Vārtājas upes ir divi aizsprosti, kas izbūvēti pagājušā 

gadsimta trīsdesmitajos gados, bet 2002. gadā, izmantojot šos vecos dzirnavu dīķus, izbūvētas 2 mazās HES. Bez tam 

pagasta teritorijā ir vairākas mazas upītes un strauti, kas ietek Vārtājā.  

Notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe. Vārtāja ir Krotes ciema notekūdeņus saņemošā dabiskā ūdens tilpe. 

Notekūdeņu Vārtājā tiek novadīti pa novadgrāvi. Aktuālu datu par ūdens kvalitāti Vārtājas upē nav, bet, zinot to, ka 

Priekules novadā kopumā dominē vāji piesārņotas upes, var pieņemt, ka arī Vārtāja ir vāji piesārņota. Krotes ciema 

notekūdeņu ietekme uz Vārtājas ūdens kvalitāti raksturota nodaļā „Ūdenssaimniecības raksturojums”.  

Ģeotehniskie apstākļi. Projekta teritorijā zemes virsmas nogulumus veido augsne (10-20 cm biezā slānī), zem 

augsnes limnoglaciālie nogulumi (ap 3 m biezā slānī) - smilšmāls, zem limnoglaciālajiem nogulumiem atrodas glaciālie 

nogulumi – morēnas mālsmilts un smilšmāls ar grants un oļu piejaukumu 5-10% robežās. 

Gruntsūdeņi ieguļ 0,5 – 2,0 m dziļumā. Gruntsūdens kvalitāte ir laba, bet tie ūdensapgādes vajadzībām nav 

izmantojami. Grunts veidota no smilšmālu, mālu un dolomītu slāņojuma. Būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju Krotes ciemā 

nav. 

Dzeramā ūdens resursi. Centralizētajā ūdensapgādes sistēmā dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantots artēziskais 

urbums nr. 1, kas ūdeni iegūst no C1 horizonta. Artēziskās akas dziļums ir 69 m. Otrs urbums – urbums nr. 2 tiek 

izmantots ūdens piegādei sistēmā, kas apkalpo fermu un tikai 1 dzīvojamo māju. No urbumiem iegūtā ūdens dabiskās 

īpašības nav atbilstošas dzeramā ūdens normatīvajām prasībām – urbumos iegūtajā ūdenī dzelzs saturs ir visai augsts 

(0,86 mg/l, 1963.gada dati), laika posmā no akas izurbšanas līdz 1995. gadam tas praktiski nav mainījies (0,86 mg/l, 
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1995.gada dati), bet pēdējo 15 gadu laikā dzelzs saturs ūdenī ir būtiski paaugstinājies (1,34 mg/l, 2004.gada dati). Tā kā 

ūdensapgādes sistēma tika būvēta no dzelzs caurulēm, varam secināt, ka sākusies būtiska šo sistēmu noārdīšanās, 

nepieciešams atjaunot ūdensapgādes sistēmu. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Bunkas pagasta teritorijā atrodas diezgan ievērojams skaits dažādu 

Valsts nozīmes dabas pieminekļu. Pagasta teritorijā atrodas Izriedes parks. Tas ir viens no pirmajiem Kurzemes ainavu 

parkiem, tam noteikts aizsargājamās teritorijas statuss. Bez tam Bunkas pagasta teritorijas plānojumā ir iekļauta Bārtas –

 Vārtājas ielejas ainavas teritorija, kam noteikts rajona nozīmes aizsardzības objekta statuss. Pagasta teritorijā atrodas arī 

vietējās nozīmes aizsargājami dabas objekti (dižkoki). Krotē atrodas dabas piemineklis – Krotes parks, kas tiek 

apsaimniekots, ievērojot MK noteikumus nr. 131 „Par dendroloģiskajiem stādījumiem” (2001.g.). Parks i-izveidots 

1997. gadā. Projektu teritorijā – Krotes ciemā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un NATURA 2000 vietas nav izdalītas.  

Aizsargjoslas. Bunkas pagastā aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) 

prasībām. Upju aizsargjoslas: Vārtājai – 50 m, pārējām upēm – 10 m. Transporta infrastruktūras ekspluatācijas 

aizsargjoslas gar transporta līnijām: valsts 2.šķiras autoceļiem un pašvaldības autoceļiem – 30 m. Noteiktas arī 

ekspluatācijas aizsargjoslas gar sakaru līnijām, elektriskajiem tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī sanitārās 

aizsargjoslas ap kapsētām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras esošo un plānoto objektu izvietojums ir saskaņots ar 

augstāk minētajām aizsargjoslām un tās neskar. Ar ūdenssaimniecības infrastruktūru tiešā veidā ir saistītas aizsargjoslas, 

kas izveidotas ap ūdens ņemšanas vietām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

(3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas). Teritorijas plānojumā, atbilstoši likumam, noteikti aprobežojumi 

aizsargjoslās.  

Krotes ciema artēziskajam urbumam noteiktas ķīmiskā un stingrā režīma aizsargjoslas, kas tiek ievērotas un 

apsaimniekotas atbilstoši normatīvajām prasībām. Atbilstoši Liepājas rajona Bunkas pagasta artēzisko urbumu 

aizsargjoslu aprēķinam, kurš tika veikts 2003.gadā, rāda, ka bakterioloģiskās aizsargjosla Krotes urbumam nav 

nepieciešamas 

Kultūras un vēstures objekti. Bunkas pagastā atrodas Bunkas muiža, Dižizriedes muižas komplekss - muiža ar 

dendroloģisko parku. Muižu komplekss atrodas Vārtājas senlejas malā. Tam noteikts rajona nozīmes vēstures 

aizsargājamā objekta statuss, bet Dižriedes parkam – aizsargājamās dabas teritorijas statuss. Pagasta teritorijā vēl atrodas 

Usaiņu muiža, Lejas muiža, jaunā muiža un Vārtājas muiža. Projektu teritorijā – Krotes ciemā aizsargājamu kultūras un 

vēstures pieminekļu nav. 

Teritorijas plānojumā noteiktie aprobežojumi projektu teritorijā. Krotes ciemā inženierģeoloģiskie apstākļi 

būvniecībai ir labvēlīgi, nav būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju. Būvniecības ierobežojumus veido teritorijas izmantošanas 

veids, kas noteikts teritorijas plānojumā, kurā ūdenssaimniecības infrastruktūras esošie objekti un attīstībai nepieciešamie 

zemes gabali ir iezīmēti kā inženiertehniskās infrastruktūras teritorijas. Dzīvojamās apbūves attīstība Krotes ciemā ir 

plānota esošās apbūves teritorijās, arī ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība plānota esošās apbūves teritorijās.  

Ūdenssaimniecības raksturojums 
Krotes ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Centra un Fermas. Centra sistēma apkalpo 162 iedzīvotājus un 

skolu, bet Fermas – tikai fermu un dažas dzīvojamās mājas (18 iedzīvotājus). Pašvaldība ir plānojusi rekonstrukciju veikt 

ūdensapgādes sistēmā, kas apkalpo iedzīvotājus un skolu, un rekonstrukcijas rezultātā, izmainot trasējumu, šai sistēmai 

pieslēgt arī tās dzīvojamās mājas, kas šobrīd ūdeni saņem no sistēmas, kas apkalpo fermu. Savukārt sistēmu, kas apkalpo 

fermu, plānots nodot/pārdot fermas īpašniekam. Šāds risinājums ļaus racionālāk un lētāk nodrošināt ūdenssaimniecības 

pakalpojumus Krotes ciemā. 
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Urbums nr. 1 (Centra urbums). Kritiskā stāvoklī ir Centra sistēmas urbums, jo tas atrodas pārplūstošā 

zemesgabalā, urbuma galva ir iegrimusi, apgrūtināta piekļuve un urbuma apkalpošana, ūdens plūsmas mērītāju nav 

iespējams uzstādīt. Plānotais risinājums – esošā Centra urbuma slēgšana/tamponēšana un jauna urbuma izbūve blakus 

esošajam ūdenstornim – zemesgabalā, kas ir pašvaldības īpašumā. 

Urbums nr. 2 (Fermas urbums). Arī šis urbums ir nolietojies, tomēr tas spēj funkcionēt vēl vairākus gadus, jo tā 

noslodze ir ievērojami mazāka kā Centra urbumam. Pašvaldība nav plānojusi ieguldīt līdzekļus šī urbuma rekonstrukcijā, 

bet nolēmusi to nodot/pārdot fermas īpašniekiem.  

Centra sistēmas ūdenstornis. Torņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet tā ilgtermiņa darbības nodrošināšanai 

būtu nepieciešama rekonstrukcija. Par izdevīgāku risinājumu tiek uzskatīta iespēja torni slēgt un ūdens padevi sistēmā 

nodrošināt ar spiedkatlu/hidroforu, ko plānots uzstādīt Projekta ietvaros būvējamajā dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā. 

Fermas sistēmas ūdenstornis. Torņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr ilgtermiņa darbības 

nodrošināšanai tam nepieciešami uzlabojumi. Pašvaldība nav plānojusi veikt ieguldījumus šī torņa tehniskā stāvokļa 

uzlabošanā, bet reizē ar fermas urbumu nodot/pārdot to fermas īpašniekam. 

Krotes ciemā ūdensapgādes tīklu kopgarums ir liels (5,9 km). Tīklu tehniskais stāvoklis ir slikts, atsevišķos 

posmos kritisks. Sistēmas ir izzaru, nav sacilpotas, aizbīdņi nedarbojas, aku būvkonstrukcijas drūpošas, saistelementi 

sarūsējuši. Plānota visu Centra sistēmas ūdensvadu rekonstrukcija, optimizējot tīklu izvietojumu. Rekonstrukcijas 

rezultātā plānots visiem lietotājiem (arī fermas sistēmas iedzīvotājiem), izņemot fermu, dzeramā ūdens piegādi nodrošināt 

no Centra sistēmas (izbūvējami 2608 m maģistrālie ūdensvadi un pieslēgumi esošajiem lietotājiem. Fermas sistēmas 

ūdensvadus paredzēts slēgt, izņemot vadu no urbuma/torņa līdz fermai, ko plānots reizē ar urbumu un torni nodot/pārdot 

fermas īpašniekam. 

Ūdens rezerves ugunsdrošības vajadzībām Krotē ir labi nodrošinātas, jo iespējams izmantot Vārtājas upes 

uzstādināto dīķi. Teritorijas attīstības plānojumā ir iezīmētas piebrauktuves, lai ugunsdzēsības mašīnas varētu paņemt 

ūdeni.  

Notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru veido centralizētā kanalizācijas sistēma, kas papildināta ar 

izsmeļamajām bedrēm. Centralizēto sistēmu veido kanalizācijas tīkli un mehāniskās NAI - septiķis „Purenes”. Centrā ir 4 

pašvaldības apsaimniekotās izsmeļamās bedres, pārējie iedzīvotāji notekūdeņus novada individuālajās izsmeļamajās 

bedrēs. Notekūdeņu apsaimniekošana nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām. 

Mehāniskās NAI (septiķis „Purenes”).  

Septiķis izbūvēts 1973.gadā. Tas sastāv no 2 nosēdakām, izplūde novadgrāvī, kas ietek Vārtājā. Projektētā jauda 

ir 25 m3/dnn, bet izmantotā – tikai ap 14 m3/dnn, jo nosēdaku notekūdeņi tiek izvesti uz Bunkas ciema NAI. Krotes 

septiķis atrodas pašvaldībai piederošā, lauksaimniecības zemju ietvertā zemesgabalā, 475 m attālumā no skolas.  

Kanalizācijas tīkli.  

Notekūdeņi uz mehāniskajām NAI un uz izsmeļamajām bedrēm tiek novadīti pašteces kanalizācijas vados. 

Esošo tīklu garums ir 608 m. Sistēmā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas nav un nav arī plānota tās izbūve.  

Asenizācijas pakalpojumi.  

Krotes ciemā notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm iespējams izvest uz Bunkas NAI. Pakalpojumu sniedzēja 

rīcībā ir asenizācijas piekabe traktoram. Iedzīvotāji tomēr negribīgi izmanto asenizācijas pakalpojumus. Aprēķinātais 

asenizācijas pakalpojumu daudzums ir tikai 8,8 m3/dnn, tomēr iedzīvotāji tos izmanto nelabprāt.  

Dūņu/nosēdumu apsaimniekošana. 

Esošajā situācijā septisko tvertņu dūņas, kuru daudzums, atbilstoši informācijai, kas iekļauta B kategorijas 

piesārņojošas darbības atļaujā ir apmēram 1,5 t/gadā, ar asenizācijas mucu tiek izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā 
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izmantojamām zemēm. Izsūknēšanu veic ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. Atbilstoši vides normatīvajām 

prasībām lauksaimniecībā drīkst izmantot tikai apstrādātas/nostādinātas dūņas, tāpēc Projekta īstenošanas rezultātā 

paredzēts nodrošināt dūņu apstrādi. Tā kā pie Krotes NAI nav plānots izbūvēt dūņu lauku, tad dūņu nostādināšana 

tuvākajos gados plānota, izmantojot fermas mēslu novietnes tvertni. Ilglaicīga notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

risinājuma realizācija paredzēta, izbūvējot dūņu laukus pie Priekules NAI, kur paredzēts izvietot ne tikai Priekules dūņas, 

bet arī citu novadā esošo mazo NAI dūņas. 

Nokrišņu ūdeņu novadīšana. 

Krotes ciemā nav izbūvēta lietus ūdeņu novadīšanas kanalizācija. Nokrišņu ūdeņi tiek novadīti pa dabiskām 

ūdens tecēm un grāvjiem un novadgrāvi, kas ieplūst Vārtājas upē. Arī sadzīves kanalizācijas sistēmā nonāk daļa 

virszemes noteces ūdeņu pieplūdes. Aprēķinātā infiltrācija kanalizācijas sistēmā ir 31,5%. 

Notekūdeņi no Krotes NAI pa meliorācijas grāvi tiek novadīti Vārtājas upē. 

Vispārējie dati  
Projekta dokumentācija sastādīta, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Liepājas reģiona novadu 

būvvaldes 2013. gada. 10. septembrī izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 222. 

Tehniskā projekta ietvaros paredzēts izbūvēt: 

 Ūdensvadu (Ū1) – būvju klasifikācijas kods: 22220301 ūdensapgādes tīkli ar cauruļvadu diametru līdz 

350mm (ieskaitot); 

 Sadzīves pašteces kanalizācijas vadu (K1) - būvju klasifikācijas kods: 22230103 keramikas vai 

plastmasas kanalizācijas cauruļvadi; 

 Kanalizācijas soiedvads (SPK1) - būvju klasifikācijas kods: 22230103 keramikas vai plastmasas 

kanalizācijas cauruļvadi; 

 Filtru skalošanas vadu (K2) - būvju klasifikācijas kods: 22230103 keramikas vai plastmasas 

kanalizācijas cauruļvadi; 

 Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (ŪSS) - būvju klasifikācijas kods: 12510106 ūdens attīrīšanas, 

filtrēšanas un nostādināšanas stacijas ēkas; 

 Jauna artēziskā urbuma izbūve - būvju klasifikācijas kods: 22220101 Ūdens ieguves urbumi vai grodu 

akas; 

 Grants ieseguma piebraucamais ceļu ar apgriešanās laukumu pie ŪSS - būvju klasifikācijas kods: 

21120102 ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu; 

 Žoga ierīkošana pie ŪSS - būvju klasifikācijas kods: 24200502 žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita 

līdzīga materiāla pildījumu; 

 EL un ELT tīklu ierīkošana - būvju klasifikācijas kods: 22140402 zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas; 

 Grants ieseguma piebraucamais ceļu ar apgriešanās laukumu pie NAI - būvju klasifikācijas kods: 

21120102 ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu; 

 Žoga ierīkošana pie NAI - būvju klasifikācijas kods: 24200502 žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita 

līdzīga materiāla pildījumu; 
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Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, elektroietaišu un 

tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides aizsardzības prasībām. 

Projekta mērķis ir uzlabot Krotes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomu un kvalitāti. 

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta atbilstību 

Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasību un 

vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie 

noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no atbildīgajām institūcijām. 

Projekta ietvaros Krotes ciemā paredzēts sakārtot: 

 Jauna artēziskā urbuma izbūve. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana.  

 Jaunas ŪAS izbūve 6.8 m3/h. Ūdens kvalitātes nodrošināšana. Patlaban atdzelžošanas iekārtu ciemā nav, 

līdz ar to dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām. 

 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ūdens zudumu samazināšana. Samazināt ūdens zudumus un avāriju 

skaitu ūdensapgādes sistēmā. Patlaban notiek biežas avārijas cauruļvadu savienojuma vietās, kas rada 

spiediena zudumus sistēmā. 

 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve. Jaunu pieslēgumu nodrošināšana un sistēmu apvienošana. Nodrošināt 

papildus pieslēgumus pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas. 

 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana un infiltrācijas samazināšana. 

Samazināt infiltrācijas apjomus un avāriju skaitu. 

 Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. Jaunu pieslēgumu nodrošināšana. Nodrošināt papildus pieslēgumus pie 

centralizētās ūdensapgādes sistēmas. 

 Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Q=25 m3/dnn. 

Ūdens sagatavošanas stacijas kompleksa izbūve. 
Projekta ietvaros Krotes ciemā paredzēts sakārtot ūdensapgādes sistēmu rekonstruējot esošos ūdensvadus, 

izbūvēt jaunu artēzisko urbumu, izbūvējot jaunu ūdens sagatavošanas stacijas konteinertipa ēku un iekārtas. Ērtākai 

piekļūšanai pie jaunās ŪSS ēkas paredzēts izbūvēt grants ieseguma piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumu un žogu 

apkārt teritorijai.  

Pirms ŪSS ēkas uzstādīšanas jāveic sagatavošanās darbi – būvbedres izrakšana ēkas pamatiem, šķembu 

ieklāšana, pamatu mūrēšana, siltumizolācijas un hidroizolācijas ierīkošana, gridas betonēšana u.c. darbi (sīkāk skatīt 

tehniskā projekta Ekonomikas daļā un BK sadaļas rasējumos). 

Pirms piebraucamā ceļa būvniecības sākuma jādemontē esošais žogs un jānovāc būvgruži. Pēc tam veic projekta 

nospraušanu dabā un teritorijas sagatavošanu. Ceļa seguma izbūvei paredzēts izmantot grants maisījumu, dolomīta 

šķembu maisījumu un drenējošas smilts slāni. Piebraucamā ceļa kopējā platība projektēta (184.5 m2). Projekta ietvaros 

paredzēts izbūvēt jaunu žogu no metināta žoga sieta un jaunus divviru vārtus (80.3 m) (sīkāk skatīt tehniskā projekta 

Ekonomikas daļā un ĢP sadaļas rasējumos).  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus elektrības pievadus artēziskajam ūdensapgādes urbumam un ūdens 

sagatavošanas stacijai, kā arī iekšējie elektrotīklu risinājumi ūdens atdzelzošanas iekārtām un ēkas zibensaizsardzības 

sistēmas izbūve (sīkāk skatīt tehniskā projekta Ekonomikas daļā, EL un ELT sadaļas rasējumos).  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa izbūve. 
Projekta ietvaros Krotes ciemā paredzēts sakārtot notekūdeņu sistēmu rekonstruējot esošos ūdensvadus, 



  
“Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība.  
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija  
Krotes ciemā, Bunkas pagasts, Priekules novads" 

izbūvējot jaunus, izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pirms NAI uzstādot KSS. Ērtākai piekļūšanai pie 

jaunās NAI un KSS paredzēts izbūvēt grants ieseguma piebraucamo ceļu ar apgriešanās laukumu un žogu apkārt 

teritorijai.  

Pirms NAI un KSS uzstādīšanas jāveic sagatavošanās darbi – būvbedres izrakšana, šķembu ieklāšana u.c. darbi 

(sīkāk skatīt tehniskā projekta Ekonomikas daļā un BK sadaļas rasējumos). 

Projekta izstrādes  nospraušanu dabā un teritorijas sagatavošanu. Ceļa seguma izbūvei paredzēts izmantot grants 

maisījumu, dolomīta šķembu maisījumu un drenējošas smilts slāni. Piebraucamā ceļa kopējā platība projektēta (170.6 

m2). Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu žogu no metināta žoga sieta un jaunus divviru vārtus (116.0 m) (sīkāk 

skatīt tehniskā projekta Ekonomikas daļā un ĢP sadaļas rasējumos).  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus elektrības pievadus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas 

sūkņu stacijai (sīkāk skatīt tehniskā projekta Ekonomikas daļā, ELT sadaļas rasējumos).  

 

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 
Projekta ietvaros paredzēta kanalizācijas pašteces cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas 

sūkņu stacijas izbūve (KSS). Jauno KSS izbūves vietā paredzēts elektropieslēgums un piebraucamais ceļš.  

Pirms KSS ierīkošanas nepieciešams veikt sagatavošanās darbus – būvbedres rakšana, šķembu slāņa 

ierīkošana. Pēc tam tiek veikta iekārtu uzstādīšana, sūknētavas enkurošā gredzena betonēšana un stiprināšana 

pie pamatplātnes (sīkāk skatīt tehniskā projekta Ekonomikas daļā un TN daļas rasējumos).  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu elektrības pievadu līdz KSS. KSS aprīkota ar automātisko 

GSM sistēmu, kas elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā nosūta SMS uz operatora vai tehniskā darbinieka 

mobilo tālruni, kurš, savukārt, no ŪSS pārvieto dīzelģeneratoru uz KSS teritoriju. 

 

Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt autoruzraudzības kārtībā. 
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