
 
“Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemaūdenssaimniecības attīstība. Ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Krotes ciemā, Bunkas pagasts, 
Priekules novads" 

BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

I sējums 
 

1. Vispārīgā daļa 
1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ---------------------------------------------------------------- TI 
1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte ---------------------------------------------------------------- ĢI 

1.4. sadaļa – Paskaidrojuma raksts ----------------------------------------------------------------  
 

2. Arhitektūras daļa 
2.1. sadaļa – Būvprojekta ģenerālplāns -------------------------------------------------------- ĢP 

 

3. Inženierrisinājumu daļa 
3.1. sadaļa – Būvkonstrukcijas ---------------------------------------------------------------- BK 

3.2. sadaļa – Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli ----------------------------------- ŪKT 
3.3. sadaļa – Elektroapgāde, iekšējie tīkli ----------------------------------------------------- EL 

3.4. sadaļa – Elektroapgāde, ārējie tīkli ------------------------------------------------------ ELT 

 
4. Tehnoloģiskā daļa 
4.1. daļa – Tehnoloģiskā daļa ------------------------------------------------------------------- TN 

 

5. Ekonomikas daļa 
5.1. sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums ------------------------------ IS 

5.2. sadaļa – Būvdarbu apjomu saraksts ------------------------------------------------------ BA 
5.3. sadaļa – Darbu organizēšanas projekts ------------------------------------------------- DOP 

 

II sējums 
 

5. Ekonomikas daļa 
5.4. sadaļa – Izmaksu aprēķins ------------------------------------------------------------------- T 


