                          Skaidrojošais apraksts

    Krotes ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam ņemot vērā pašvaldības speciālistu norādījumus.

    Projektā paredzēts no ūdensapgādes sistēmas atvienot esošo bojāto ūdenstorni un projektēt ūdens atdzelžošanu un mīkstināšanu.

   Ūdenstorni no ūdensapgādes tīkla atvieno noslēdzot ūdensvada pievadu no dziļurbuma  un padeves cauruļvadus no ūdenstorņa uz patērētājiem. Ūdenstorņa demontāža šajā projektā netiek paredzēta, tā tiks veikta saimnieciskā kārtā. 

    No esošā dziļurbuma ūdens padeves cauruļvada projektēts cauruļvads uz projektēto ūdens apstrādes mezglu katlu mājā. Ūdens apstrādes iekārtu izvietošanai katlu mājā paredzēts iekārtot siltinātu telpu. 

    Ūdens mīkstināšanai un atdzelžošanai pēc pašvaldības speciālistu ieteikuma projektēta katjonu apmaiņas filtru „Aqua S118 TWIN” iekārta. Šāda iekārta pašvaldībā tiek izmantota un speciālisti ir apguvuši tās ekspluatāciju. Projektētās iekārtas maksimālā jauda līdz 5 m³/st; 50 m³/dn. Iekārtas  tehniskos parametrus skatīt projekta pievienotajos materiālos. Pirms iekārtas ierīkošanas papildus jāveic ūdens laboratoriskā pārbaude iekārtas atbilstībai faktiskajiem ūdens kvalitātes rādītājiem. Filtru skalošanas ūdeņus pēc to nostādināšanas paredzēts novadīt uz katlu mājai blakus esošo dīķi. Pirms ūdens apstrādes iekārtu projektēts mehāniskai skalojamais filtrs. 

   Spiedkatls ar tilpumu 100 litri projektēts uz attīrītā ūdens patēriņa vienmērīgai stabilizācijai. Dziļsūkņa vadībai paredzēts spiediena relejs un frekvenču pārveidotājs ar jaudu atbilstošu esošajam dziļsūknim precizējot to būvdarbu laikā. Šīs iekārtas uzstādāmas  dziļurbuma kamerā būvdarbu laikā nosakot pievienojuma vietas un veidus.

   Ārējais ūdensvads projektēts no plastmasas PE spiediena caurulēm un savienošanas veidgabaliem. Iekšējie cauruļvadi ūdens apstrādes telpā projektēti no polipropilēna kausējamām caurulēm. Ūdens apstrādes telpā visi cauruļvadi un spiedkatli izolējami ar siltumizolācijas čaulām un plāksnēm pret kondensāta veidošanos.

Skalošanas ūdeņu novadīšanas kanalizācija projektēta no plastmasa PVC kanalizācijas caurulēm. Skalošanas ūdeņu nostādinātājs projektēts no saliekamā dzelzsbetona grodiem ar darba tilpumu 1.5 m³

