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Vispargjie noradijumi

Augstuma atzZimes un méri doti metros. Caurulvadu izméri uzradti milimetros
Attalumi un pagriezienu lenki noteikti péc méroga, bavdarbu laika tie japrecizé.

Buvdarbi veicami saskana ar pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumiem, ievérojot izmantojamo materialu raZotaju ieteiktas tehnologijas

Rak8anas un montazas darbi esoSu komunikaciju tuvuma veicami ar organizaciju atlauju kuru uzraudziba tas atrodas.

Pirms bavdarbu uzsakSanas eso$o komunikaciju atrasanas vietas un iebdves dzilumi parbaudami atSurféjot.

Ja bavniecibas laika tiek atklati planos neuzradtti inZzeniertikli, janosaka to piederiba un jauzaicina atbildigas organizacijas parstavis IEmuma pienemsanai

Projekta uzraditos materialus un ierices iesp&jams aizvietot ar lidzvertigiem, kuri paredzéti izmantodanai attiecigaja sistéma

SkaidrojoSais apraksts

Krotes ciemata UGdensapgades sistémas rekonstrukcijas projekts
izstradats atbilstosi projektéSanas uzdevumam nemot véra pasvaldibas
specialistu noradijumus.

Projekta paredzéts no ldensapgades sistémas atvienot esoso bojato
adenstorni un projektét idens atdzelzoSanu un mikstinasanu.

Udenstorni no adensapgades tikla atvieno noslédzot Gdensvada
pievadu no dzilurbuma un padeves caurulvadus no fdenstorna uz
patérétajiem. Udenstorna demontaZa $aja projekta netiek paredzéta, ta
tiks veikta saimnieciska karta.

No eso8a dzilurbuma UGdens padeves caurulvada projektéts
caurulvads uz projektéto Gidens apstrades mezglu katlu maja. Udens
apstrades iekartu izvietoSanai katlu maja paredzéts iekartot siltinatu
telpu.

Udens mikstind$anai un atdzelZo$anai péc pasvaldibas specialistu
ieteikuma projektéta katjonu apmainas filtru ,Aqua S118 TWIN” iekarta.
Sada iekarta pasvaldiba tiek izmantota un specialisti ir apguvusi tas
ekspluataciju. Projekt&tas iekartas maksimala jauda lidz 5 m?®/st; 50
m?/dn. lekartas tehniskos parametrus skatit projekta pievienotajos
materidlos. Pirms iekartas ierlkosanas papildus javeic 0dens
laboratoriska parbaude iekartas atbilstibai faktiskajiem tdens kvalitates
raditajiem. Filtru skalo$anas Gdenus péc to nostadinasanas paredzéts
novadtt uz katlu majai blakus esoso diki. Pirms Gdens apstrades iekartu
projektéts mehaniskai skalojamais filtrs.

Spiedkatls ar tilpumu 100 litri projektéts uz attirmtd Gdens patérina
vienmérigai stabilizacijai. DzilsGkna vadibai paredzéts spiediena relejs
un frekvenéu parveidotdjs ar jaudu atbilstoSu eso$ajam dzilstknim
preciz&jot to bivdarbu laika. STs iekartas uzstaddamas dzilurbuma
kamera blvdarbu laika nosakot pievienojuma vietas un veidus.

Aré&jais Gdensvads projektéts no plastmasas PE spiediena caurulém
un savienosanas veidgabaliem. lek$é&jie caurulvadi Gdens apstrades
telpa projekt&ti no polipropiléna kauséjamam caurulém. Udens
apstrades telpa visi caurulvadi un spiedkatli izol&jami ar siltumizolacijas
€aulam un plaksném pret kondensata veidosanos.

SkaloSsanas ddenu novadiSsanas kanalizacija projektéta no plastmasa
PVC kanalizacijas caurulém. Skalosanas uddenu nostadinatajs
projektéts no saliekama dzelzsbetona grodiem ar darba tilpumu 1.5 m?

Pienemtie apzimé&jumi

—U1* UDENS VADS UZ ATDZELZOSANU

—Ul— UDENS VADS NO ATDZELZOSANAS

—Ks— FILTRU SKALOSANAS KANALIZACIJA
Tr GRIDAS TRAPS

Darba ziméjumu saraksts

Lapas Nr. Nosaukums Piezimes

UKT -1; UK -1 Vispargjie dati, paskaidrojosais apraksts

UKT -2 Udens vada plans

UK -3 Katlu majas plana fragments ar tdens vada tikliem

UK 4 Udens vada shéma, kanalizacijas shéma
UKT-5; UK -5 Galveno materialu un darbu saraksti

Pievienotie dokumenti
Pialikums 1 Katjonu apmainas filtru "AQUA S 118 TWIN" tehniskie 6 lapas

iekartu raksturojumi

Bavprojekta dalas
vaditais:  ALDIS POMMERS

81 bivprojekta UKT un UK dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem un citu normativo aktu
ka arT tehnisko vai 1paSo noteikumu prasibam.

08.2015

( paraksts )

Nr 50-1140

(datums)

( sertifikata nr. )

Objekts: AtdzelzoSanas iekartu uzstadisana Krotes ciema ddensapgades sistéma, Priekules novada, Bunkas pagasta, Krotes ciema. PasUtTjuma
Nr.
15-08
Pastitajs: Stadija | Lapa Lapas
BP dalas vad. | A.Pommers BP KT -1 5
b 2015.08 Priekules novada pasvaldiba . UK -1
Izstradaja A.Pommers 2015.08 Fails: UKT_KROTE_LIEPAS.dwg

Rasgjums:

Visparéjie dati, paskaidrojo$ais apraksts
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