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Apraksts 

• Pieejams 7 izmēros
 

• Gaisa plūsma 200-4500m3/h 

• Neliels kopējais augstums 

• Pārbaudīts rūpnīcā 

• Iebūvēta automātika 

• Regulējams ātrums 

• 3 atšķirīgas gaisa temperatūras vadības: 

      -Ieplūdes gaisam 

      -Ieplūdes gaisam ar āra temperatūras kompensāciju* 

      -Nosūces/istabas gaisam** 

• Iespējama paralēla nosūces ventilatora darbība 

• Plašs piederumu klāsts 

  

TA sērijas gaisa apstrādes iekārta izstrādāta  uzstādīšanai degvielas uzpildes stacijās, 

skolās, veikalos, birojos un citās nelielās ēkās. Iekārtai ir zems kopējais augstums un to 

ir viegli uzstādīt jau gatavās ēkās. 

  

Iekārtas tiek piegādātas ar pilnīgu vadības sistēmu, sildīšanas baterijām un filtriem. TA EL iekārtām ir elektriski re-sildītāji, bet TA HW iekārtas izmanto 

karsta ūdens baterijas re-sildīšanai. Regulējams ātrums, augstas efektivitātes plug&play ventilatori padara apkopi un tīrīšanu vieglāku. 

  

Dubultais korpuss ar 50mm minerālvates slāni nodrošina skaņas izolāciju. Iekārtas tiek vadītas ar lietotājam draudzīgu vadības paneli, ko var 

piestiprināt pie sienas. 

  

TA standartā ir aprīkots ar šādām komunikācijas iespējām: 

           -Exoline un Modbus ar RS-485 

           -WEB serveris ar TCP/IP un BACnet/IP 

  

Iekārtai ir enerģijas taupīšanas funkcijas kā: 

    -brīvā dzesēšana 

    -Pieprasījuma vadīta gaisa plūsma, izmantojot digitālu CO2-, mitruma sensoru vai kustības detektoru. 

    -Sezonālās temperatūras un gaisa plūsmas kontrolēšana. 

    -Kopēja trauksmes izvade, nepareizas darbības novēršanai. 

  

  

* Izmantot kanāla sensora(TG-KH/PT1000) piederumu āra temperatūras mērīšanai. 

** Izmantot kanāla sensora(TG-KH/PT1000) piederumu vai istabas sensora(TG-R5/PT1000) nosūces vai istabas gaisa temperatūras mērīšanai. 

Tehniskie rādītāji 

Diagrammas 

Spriegums 400 V

Frekvence 50 Hz

Fāze 3N ~

Ventilatora motora jauda 705 W

Elektriskā sildītāja jauda 16 kW

Drošinātājs 3 x 32 A

Aizsardzības klase 23 IP

Svars 97 kg

Filtrs, pieplūdei M5  

Diagrammas
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Izmēri 

Selection
 

Mērvienība

Gaisa daudzums 1500 m³/h

Statiskais spiediens 150 Pa

Gaisa daudzums 1500 m³/h

Statiskais spiediens 367 Pa

Jauda 706 W

SFP 1.69 kW/m³/s

Spriegums 320 V

Trokšņa jaudas līmenis 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Kop.

Ieplūde dB(A) 50 68 67 59 55 47 50 46 71

Izplūde dB(A) 56 71 81 76 73 72 71 66 84

Apkārtējs dB(A) 36 57 63 53 47 49 50 47 65

Elektriskie sildītāji

Izplūdes gaisa temperatūra 7 °C

Izplūdes gaisa mitrums 9 %

Nominālā jauda 16 kW

Jauda 100 %

Trūkstošā jauda 5.01 kW
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Elektroinstalācija 

WD TA 2000 EL 16kW_Corrigo version_1.1-0-07_rev D.pdf (947,88kB)
 

TA_2000_EL_Wiring_chart_Corrigo_version_1.1-0-07.pdf (818,31kB)
 

Piederumi 

A B C D E F G H I J K L ødy N

TA-2000EL 1190 850 374 250 500 73 175 1146 73 - - - - 731

TA-2000HW 1190 850 374 250 500 73 175 1146 175 101 92 212 1/2" 731

Wiring diagram

Wiring chart

Elektriskie piederumi 

Piederumi 

F-T120 Taimera rāmis (5137)  
RVAZ4 24A Piedziņa 0-10V (9862)  
T 120 Taimers (5165)  
TG-KH/PT1000 Kanāla sensors (202705)  

EFD 50-25 Vārsts + 24V motors (6905)  
ITA 50-25 Reste TA (8495)  
LDR 50-25 Klusinātājs (5070)  
LDR-B 50-25 Klusinātājs (9236)  
PGK 60-30-3-2,0 Dzesētājs (6610)  
BFTA 2000 Filtrs EU5 (203887)  
BFTA 2000 Filtrs EU7 (7617)  
BFTA 2000 Filtrs EU3 (7395)  
DS 50-25 Elastīgie savienojumi (1542)  
DXRE 60-30-3-2,5 Dzesētājs (7955)  
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