SKAIDROJOŠS APRAKSTS
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
       Būvprojekts „Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā” izstrādāts pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma. Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un citiem projektam pievientajiem dokumentiem.

       Būvprojekta risinājumi pieņemti pamatojoties uz SIA „V projekts” 2016. gada 7.oktobrī sastādīto tehniskās apsekošanas atzinumu. Būvprojektā izmantoti arī ēkas inventarizācijas lietas materiāli, kā arī vēsturiskās izpētes materiāli.
       Būvprojekta ģenerālplāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, ko  2016.gada jūnijā izpildījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”.
2. ARHITEKTŪRAS DAĻA
2.1.Teritorijas sadaļa – ģenerālplāna risinājumi

 Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu būvprojektā iekļauts teritorijas daļas labiekārtojums skolas ēkas ziemeļu pusē, pie atjaunojamā ieejas portāla un ārējām kāpnēm. 
Paredzēts nojaukt avārijas stāvoklī esošās parka kāpnes un atjaunot tās pēc veco kāpņu parauga. Paredzēts arī demontēt esošos segumus: asfaltēto laukumu un gājēju celiņus ar betona plātņu (1000x500x60mm) segumu, saglabājami gājēju celiņi ar betona bruģakmeņu (180x120x80mm) segumu.
Pieguļošās teritorijas labiekārtojums paredz jaunu gājēju celiņu izbūvi ar betona bruģakmeņu „Nostal 6” 180x120x60mm (vai citu ekvivalentu) iesegumu pelēkā tonī un saimniecības laukuma izbūvi ar „Nostal 8” 180x120x80mm (vai citu ekvivalentu) bruģakmeņu iesegumu pelēkā tonī. Pie saimniecības laukuma projektēta neliela autostāvvieta trijām skolas personāla automašīnām.
Gar ēkas ziemeļu fasādi projektēta lietus ūdens novadjosla no betona bruģakmeņiem 480mm platumā, bet gar ārējo kāpņu norobežojošām sienām betona novadjosla 300mm platumā.
Labiekārtojamā teritorija apzaļumojama ar daudzgadīga zālāja izveidošanu. Stādījumi  projektā nav paredzēti. Pēc pasūtītāja vēlēšanās iespējams divu pusapļa formas laukumiņu vietās (ēkas kāpņu priekšpusē) izveidot puķu stādījumus.

Paredzēta parka kāpņu tiešā tuvumā viena augošā koka nociršana ar celma izņemšanu, jo šī koka sakņu sistēma bojā kāpnes.

Labiekārtojamās teritorijas vertikālais plānojums paredz lietus ūdens novadīšanu virzienā no ēkas uz zālājiem – esošās nogāzes virzienā. Šī iemesla dēļ autostāvvieta un saimniecības laukums norobežots ar zemām  betona apmalēm. Autostāvvietā riteņu barjerām izmantojamas speciālas gumijas apmales. 
Projekta transporta kustības shēmā (lapā ĢP-7) norādītas ceļu satiksmes zīmes:  „Stāvvieta” 537 ar papildus ceļa zīmi „Pārējā informācija” 849 un ceļa zīme „Gājēju ceļš” 415.
2.2. Arhitektūras sadaļas risinājumi

Skolas ziemeļu ieejas portāla atjaunošana projektēta pamatojoties uz šīs ēkas daļas izpēti un tehniskā apsekojuma atzinumu. 
 Sākotnējai muižas ēkai pie ieejas bijušas divpusējas kāpnes, kuras jau pirms 2. pasaules kara ir tikušas daļēji nojauktas un pārbūvētas. Vēl pašreiz 1. stāva līmenī terases ārsienu abās pusēs ir redzami simetriski slīpi sienas izvirzījumi, uz kuriem bija balstījušās sākotnējās sānu kāpnes. 1942.gada fotogrāfijā vēl redzamas vecās kāpnes ar raksturīgajām neogotikas formās veidotajām terases margām un raksturīgajiem kāpņu nobeiguma stabiem. Pēc 20.gs. 50.gadu sākumā veiktās pārbūves ir saglabājušies sākotnējie betona pakāpieni ar raksturīgo virsmas rievojumu, bet kāpņu margas un terases margas ir tikušas pārveidotas un vienkāršotas. Vairākkārtīgi, 20.gs. beigās un arī 21.gs. sākumā ir tikuši veikti dažādi nekvalitatīvi remonti. Par to liecina divās kārtās uzstrādātais apmetums uz kāpņu sānu sienām, ārējā apmetuma kārta ir likta uz sintētiskā sieta, kas stiprināts pie sākotnējā apmetuma. Apmetums ir ļoti smags un tas pakāpeniski atslāņojas no ķieģeļu mūra.
Projektā ēkas ārējām kāpnēm paredzēts demontēt esošos betona pakāpienus un ķieģeļu mūra sānu margas. Kāpņu sānu sienās izdrupušie ķieģeļi nomaināmi ar jauniem analogiem ķieģeļiem, atsevišķas izdrupumu vietas pieļaujams arī aizbetonēt. Demontējamas ir arī 2. un 3.stāva līmenī esošajām terasēm 20.gs. 50.gados izbūvētās, ēkas raksturam neatbilstošās betona margas. 

Ārējās kāpnes projektētas pilnībā kopējot sākotnējo pakāpienu izmērus un formu, bet kāpņu un terašu margu atjaunošana paredzēta to sākotnējā veidolā izmantojot vēsturiskos fotoattēlus. 
Paredzēts atjaunot 3. stāva terasei centrālo dekoratīvo frontonu ar izvirzītajiem stabiņiem un to nosegplātnēm neogotikas stilistikā. Sākotnēji 3. stāva līmenī nav bijusi terase, bet gan trīsslīpju koka jumts ar skārda segumu virs 2. stāva ieejas. Tādēļ atjaunojot 3.stāva terasi blakus centrālajai akcentētajai daļai projektētas mūsdienīgas, vieglas stikla margas, kas nekonkurē ar vēsturiskajā stilā veidoto centrālo margu daļu.
Visām ieejas portāla kāpņu ķieģeļu mūra daļām paredzēts pilnībā nokalt esošo apmetumu. Pēc mūra daļu atjaunošanas un sanācijas pasākumiem uz izžāvēta mūra uzstrādāt apmetumu ar graudu izmēru līdz 2mm, apmetuma biezums – 1,5 līdz 2cm. Sienu apakšējās daļas apmest ar speciālu sanācijas apmetumu (skat. lapas AR-6  -  AR-9). Sanācijas apmetuma un cementa javas apmetuma virsmas izveidot ar nelielu faktūru, ko saskaņot ar projekta autoru autoruzraudzības laikā. Apmetumu krāsot ar noturīgām fasādes silkātkrāsām pelēkā tonī, kas pieskaņots esošās skolas fasādes tonalitātei, toni saskaņot ar projekta autoru autoruzraudzības laikā.

Atsevišķās lietā betona detaļas: stabu nosegplātnes, margu elementus noslīpēt, gruntēt un krāsot gaiši pelēkā (tuvinātu baltam) tonī, toni saskaņot ar projekta autoru autoruzraudzības laikā. Pakāpieni nav krāsojami.
Patrepē izvietotajā noliktavā paredzētas jaunas koka divviru koka durvis, kas aizpilda visu arkveida aili. Kāpņu rietumu sānu sienā, loga ailē saglabājamas un restaurējamas esošās metāla restes.
3. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
  Būvkonstrukciju daļā iekļauti ārējo (parka) kāpņu pamati kopā ar kāpņu sienām un betona nosegplātnēm. Ēkas ieejas portāla kāpnēm projektēti dzelzbetona pamati demontēto mūra ķieģeļu pamatu vietā, kā arī kāpņu un margu elementi.

Ārējo (parka) kāpņu pamati projektēti 350 mm platumā no stiegrota monolīta betona. Kāpņu sieniņas virszemes daļa projektēta 280mm biezumā. Tā kā kāpnes izvietotas nogāzē, kāpņu pamatu apakša projektēta pakāpienu veidā (skat. lapu BK-2). Paredzēts izgatavot saliekamos dzelzbetona pakāpienus ar augšējās virsmas rievojumu (anologu esošo pakāpienu rievojumam). Pakāpieni konstruktīvi stiegroti ar sietu Ø5 100x100.  Pakāpienu un nosegplātņu  izmērus skatīt lapā BK-4. Pakāpieni ar to apakšējo virsmu tiek balstīti uz 80mm biezas monolītas, stiegrota betona plātnes, kas savukārt balstās uz grunts un kāpņu pamatu 70mm izvirzījuma (skat. griezumu 2-2 lapā BK-2).  Tā kā slodze no pakāpieniem (pašsvars+lietderīgā slodze) praktiski netiek pārnesta uz kāpņu pamatiem, tie ir stiegroti konstruktīvi. Nosegplātnes projektētas ar stiegrojuma sieta Ø4 150x150 konstruktīvo stiegrojumu. Nosegplātņu drošai nostiprināšanai papildus paredzēts kāpņu pamatā iebetonēt tērauda tapas (2 gab. uz katru nosegplātni), skat. griezumu 3-3 lapā BK-3.
Ēkas ieejas portāla kāpņu pamati 

Ēkas ieejas kāpņu pamati tiek izbūvēti pēc esošo ķieģeļu mūra pamatu demontāžas (līdz patrepē esošās noliktavas telpas ārsienu pamatiem). Pamatu horizontālās piesaistes izmērus skatīt ieejas portāla 2. stāva plānā  (lapā AR-4). Pamatiem izmantot C20/25 klases betonu un B500B stiegrojumu. Tā kā slodze uz pamatiem ir salīdzinoši neliela, tad pamatu stiegrojums izvēlēts konstruktīvi. 

 Ieejas portāla kāpņu un margu elementi

BK sadaļā projektēti kāpņu pakāpieni, nosegplātnes, mūra stabu nosegcepures un terašu margu elementi. Kāpnēm paredzēts izgatavot stiegrotus saliekamā dzelzsbetona pakāpienus ar augšējās virsmas rievojumu (anologu esošo pakāpienu rievojumam).  Izgatavot kāpņu mūra margas liektās daļas nosegplātnes jāņem vērā to sarežģītā konfigurācija: tās montējot ir jāsakrīt to škautnēm vai betonējot atsevišķi, tās jāveido savērptas (skat. BK-11).  Visus atsevišķi betonējamos kāpņu un margu elementus betonēt veidņos ar gludu virsmu. Margu elementus stiegrot atbilstoši BK sadaļas rasējumiem.  

4. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU DAĻA
    Lietus ūdeņu novadīšanai no projektētajām un esošajām  jumta notekcaurulēm ēkas ziemeļu pusē projektā paredzēta lietus kanalizācijas sistēma. Lietus ūdeņu uztveršanai no notekcaurules projektēta lietus gūlija zem tās.  Esošajām trijām  notekcaurulēm, kuras  pašreiz ievadītas bez revīzijām pazemes lietus ūdens noteksistēmā, paredzēta pārbūve, tas ir: ieplūdes mezglā demontējama ieplūdes caurule, kuras vietā montējama lietus gūlija nodrošinot mezgla revīziju un vienotu lietus noteku vizuālo izskatu šajā ēkas fasādes pusē. Uztvertie lietus ūdeņi pa segtiem cauruļvadiem tiek novadīti uz Virgas upi.

    Lietus kanalizācija projektēta no plastmasas kanalizācijas caurulēm, gūlijām un akām. Lietus kanalizācijas gūlijas paredzētas ar ķeta lūkām un restēm. Kanalizācijas izplūdi upē paredzēts stiprināt ar laukakmeņu bruģi līdz upes vasaras ūdens līmenim.

5.VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI
Būvprojekta risinājumi ietver Priekules vidusskolas ziemeļu fasādes ieejas portāla un tam pieguļošās teritorijas atjaunošanas pasākumus, kā rezultātā tiek labāk saglabāta un uzturēta esošā kultūrvide. 

Pieguļošās teritorijas labiekārtojums un apzaļumojums paredz sakopt doto teritoriju izveidojot gājēju celiņu tīklu ar betona bruģakmeņu segumu, saimniecības laukumu ar analoģisku segumu (bijušā asfalta seguma vietā) un jaunu zālāju sēšanu augsnes gruntī.

Pārka kāpņu un ēkas ārējo kāpņu atjaunošana novērš pašreiz pastāvošos draudus cilvēkiem, kas var pārvietoties pa nedrošajām kāpnēm. Paredzēts pilnībā nokalt esošo, daļēji sadrupošo sienu apmetumu ar jaunu apmetumu.

Paredzēts pārveidot un uzlabot esošo lietus ūdens novadīšanas sistēmu no ēkas jumta lietus ūdeņus ievadot slēgtā lietus kanalizācijas sistēmā ar izvadu Virgas upē. Izvada vieta nostiprināma ar laukakmeņiem.
Būvprojektā paredzēts nocirst vienu lapu koku, kas aug ļoti tuvu parka kāpnēm un ar sakņu sistēmu tās bojā. 

Būvdarbu gaitā ievērojami apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, skatīt Darbu organizēšanas projektu (lapas DOP-1 – DOP-3).

Sastādīja:

                                               arhitekts                              Uldis Vecvagars

                                             inženieris                               Aldis Pommers

                                              būvkonstruktors                              Igor Bybik
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS
      Tā kā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu publiskas nozīmes ēkā – Priekules vidusskolā būvprojektā ir doti risinājumi, kas skar tikai nelielu ēkas daļu: iejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošanu, tad ugunsdrošības pasākumu pārskats visai ēkai pilnā apjomā projekta sastāvā nav iekļauts. 
      Ēkā vienlaikus var uzturēties vairāk kā 100 cilvēki, tādēļ tā pielīdzināta 3.grupas būvēm (1.pielikums MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”).

      Saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” ēka atbilst IVa lietošanas veidam. Atbilstoši minētā būvnormatīva pielikuma 1. tabulai pēc būvkonstrukciju ugunsnoturības ēka atbilst U1b ugunsnoturības pakāpei.  
      Skolas ēkai ir nodrošināta piekļuve ugunsdzēsības transportam gar visu ēkas perimetru. 
       Saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamais ūdens daudzums ir 25 l/s. Tas tiek nodrošināts  no ugunsdzēsības hidrantiem ārējā ūdensvada tīklā, kas atrodas blakus esošās sporta halles tuvumā un Aizputes ielā. Iekšējā ugunsdzēsība ēkā tiek nodrošināta ar esošo apvienoto ugunsdzēsības un dzeramā ūedens apgādes sistēmu.
      Projekta risinājumi paredz atjaunot ziemeļu fasādes ieejas portālu un ārējās kāpnes iepriekšējā veidolā un attiecībā uz ugunsdrošības pasākumiem izmaiņas netiek paredzētas. 2. stāva līmenī tiek saglabāta esošā izeja uz terasi ar iespēju evakuēties pa atjaunotajām kāpnēm. Kāpņu pakāpienus un norobežojošās margas paredzēts pilnībā izgatavot no jauna, kas rada drošu cilvēku pārvietošanās iespēju pa šīm kāpnēm. 3. stāva līmenī atjaunojama esošā terase, terases margu augstums tiek palielināts vidēji līdz 90cm, kas nodrošina drošu terases ekspluatāciju.

      Atjaunojamās ārējās kāpnes (pakāpieni un kāpņu laukums) un pārsegums virs patrepes ir no molītā dzelzsbetona ar minimālo ugunsizturību R60 un minimālo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi A1. Terases pārsegums virs 1.stāva ir no māla ķieģeļu mūra cilindrveida arkas ar apmetumu, bet virs 2. stāva – no dzelzsbetona pārseguma plātnes ar  minimālo ugunsizturību R30 un minimālo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi A1.
    Ēkā ir ierīkota automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma un izbūvēta pasīvā zibens aizsardzības sistēma.

    Skolas ekspluatācijā ievērojami 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
                                                     Sastādīja:                                 Uldis Vecvagars
