Skérsojoso i
aizsardziba

Sija (sliede)

nzenietiklu
blvgravi

TP

Trose

Griezums

A-A

Sija vai metala caurule

Térauda 4-6 stieplu trose

DRI

Paraléli izvietoto inZzeniertiklu aizsardziba

vai virve

Koka karba inzeniertiklu
nostiprinasanai un

aizsardzibai Brusas 30x50 mm

Nonemama kérbas aug$éja dala Dé&li 25x120 mm

min 6 cm
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Kabeliem ne mazak fa
par to diametru f

min 3 cm

Atkariba no situacijas daba
(8kérsojamo komunikaciju skaita)

Karbas apaksa

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1. Rak$anas darbus veikt pa posmiem.
Posmagarums neparsniedzot 10m.

2. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas atSurfét un
nostiprinat aizsargkonstrukcija esosos
inzeniertiklus.

TranSejas atbalsta sienu uzstadisana

Sliede 3. Péc caurulvada izbtves veikt transejas Transeja
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BUVDARBU ORGANIZACIJA BUVGRAVJA NOSTIPRINASANAI
1. Biivgravja nogazu nostiprinasanai var izmantot vairogu stiprinajumus vai inventaros izbidamos stiprinajumus.
2. NepiecieSama slodze transejas atbalsta sienu iegrémdésSanai sastadis no 34 lidz 44 kN/m2,
3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m lidz 2.4 m, plaksnes garums no 2.0m lidz 3.0m.
Vards, uzvards | Paraksts |Datums Objekts / adrese: Stadija
i PBiroja vad. |.Paurs : 9306206 Kanalizacijas un Gdensvada izbave (II. karta)
PIEZIMES: Bivpr.d.vad.| U.Plaudis 03.06.2016 . o mﬂ
1. InZeniertiklu planu skatit kopa ar garenprofiliem. Bavspecialists| K.Sampin$ 03.06.2016 Priekules novada Gramzdas ciema
2. Caurules ieguldit trandeja uz 15 cm izlidzino$as kartas no blietétas smilts. Pasutitajs / buvniecibas Marka Lapa Mérogs
3. Caurulvadus ieguldit sausa transeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja. erosinatajs:
4. NepiecieSamibas gadijuma gruntstidens atstiknésanai no transejas izmantot gruntstidens pazeminasanas iekartas. Priekules novada pasvaldiba DOP 3 B/M
5. * Noraditie dzilumi ir orient&josi un blvniecibas laika nepiecieSams precizét. red.Nr.90000031601
6. Visu esoSo komunikaciju materialus un diametrus pieslegumu vietas precizét, atrokot tos pirms jauno materialu pasttisanas.
ESOSO INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA. I
— TRANSEJU ATBALSTA SIENAS.
Lapasizmers | A3 |Pasiitijuma Nr. 15-11-470/2




