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1. [bookmark: _Toc509319708][bookmark: _Toc531183968]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Būvobjekts „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekulē un Saulaines ciemā ” -  ir izstrādāts pamatojoties uz darba uzdevumu un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem, inženiertopogrāfiskā plāna materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
 Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm, pieder inženierbūvju II grupai.
Inženierbūves lietošanas galvenais veids:
· kods 222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi.
· kods 222203 ūdensapgādes cauruļvadi.
[bookmark: _GoBack]Būvprojektam nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu veikusi firma SIA “IM Latvija” 2018.gada februarī. Topogrāfiskie plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā, augstuma atzīmes uzmērītās Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
Būvniecības darbi paredzēti Priekules pilsētas ielās gan ar asfalta segumu, gan grants segumu, kā arī skarot zaļās zonas. Pēc būvdarbu pabeigšana tiks veikta vides sakārtošana – atjaunoti ceļu segumi  un  zaļā zona tranšejas platumā, gājēju celiņu un trotuāru segums pilnā platumā.  



























[bookmark: _Toc531183969]2. DARBU APRAKSTS

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, grunts nomaiņu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem ūdensvada akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma apkalpojošā personāla apmācība.
Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vietu dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslās, kur projektētās ūdensvada sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām.
Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: esošo ūdens, kanalizācijas un lietus kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvadu, elektrības, sakaru kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.
Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt ūdensvada cauruļu virsmu atzīmes, esošo cauruļvadu materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar esošajām caurulēm. Pirms darbu uzsākšanas visi būvdarbi un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

         



















[bookmark: _Toc531182687][bookmark: _Toc531183970]3. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI

Sadzīves kanalizācijas pašteces, spiedvada tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve paredzēta sekojošās zemes vienībās (Pēc projektēšanas uzdevuma):

	Kanalizācijas tīkli
	Ūdensapgādes tīkli


	I daļa
7.1.1.Galvenā iela (no Galvenās un Ķieģeļu ielas krustojuma līdz Dārza iela Nr.18, Dārza iela Nr.16) 
7.1.2.Rīta iela (visā ielas posmā t.sk. uz nek. īp. Rīta 8A)
7.1.3.Parka iela (no Raiņa ielas krustojuma līdz Ganību ielas krustojumam)
7.1.4.Brīvības iela (no Nr. 3 līdz Brīvības un Ganību ielas krustojumam)
7.1.5.Skolas iela (visā ielas posmā)
7.1.6.Ganību iela (visā ielas posmā)
7.1.7.Ķieģeļu iela (no Ķieģeļu un Kalēju ielas krustojuma līdz Ķieģeļu Nr.30)
7.1.8. Tirgoņu iela (no Tirgoņu un Brīvības ielas krustojuma līdz „Ūdens tornim)
7.1.9. Tirgoņu iela (Tirgoņu un Raiņa ielas krustojuma līdz Kalēju ielas krustojumam
7.1.11. Ūdens iela
7.1.10. Pļavu iela 
7.1.12. Tirgus iela (visā ielas posmā)
7.1.13. Raiņa iela (no Raiņa iela Nr.1 līdz Raiņa iela Nr.3)
7.1.14. Raiņa iela (no Raiņa un Tirgoņu ielas krustojuma līdz Raiņa Nr.39)
7.1.15. Zāļu iela (visā ielas posmā)
7.1.16. Jaunā iela (visā ielas posmā)
7.1.17. Kalēju iela (no Aizputes ielas krustojuma līdz Kalēju Nr.9)
7.1.18. Mazā iela (līdz Mazā iela Nr.4)
7.1.19. Bānīša iela (no Bānīša un Brīvības ielas krustojuma līdz Bānīša iela Nr.14)
7.1.20. Baznīcas iela (no Baznīcas un Aizputes ielas krustojuma līdz Baznīcas iela Nr.28, Baznīcas iela Nr.21)
	7.2.1. Baznīcas iela (no Baznīcas un Aizputes ielas krustojuma līdz Baznīcas iela Nr.28)


	II daļa
7.1.22. Ozolu iela Priekules pag. (no Nr.1 līdz Nr.11)
7.1.23. Bērzu iela Priekules pag. (visā ielas posmā)
7.1.24. Lauku iela Priekules pag. (visā ielas posmā)
7.1.25.Liepājas iela (no Liepājas iela Nr.8 līdz Graudu iela Nr.1, Priekules pag.)

	7.2.2. Ozolu iela Priekules pag. (no Nr.1 līdz Nr.11)
7.2.3. Bērzu iela Priekules pag. (no Liepājas ielas līdz Bērzu iela Nr.15)
7.2.4. Lauku iela Priekules pag. (visā ielas posmā)
7.2.5. Liepājas iela 11a, Priekule līdz  „Saulaines”, “Zvaigznes” , Graudu iela Nr.1, Priekules pag.

	III daļa
7.1.26. Ozolu iela Priekules pilsēta (no Ozolu un Ceriņu ielas krustojuma līdz Vaiņodes iela Nr.9)
7.1.27. Liepu iela (visā ielas posmā)
7.1.28. Ceriņu iela (no Nr.1 līdz Nr.8)
	7.2.6. Liepu iela (no Nr.3 līdz Nr.10)
7.2.7. Ceriņu iela (no Nr.1 līdz Nr.8)
7.2.8. Ozolu iela Priekules pils. (līdz Vaiņodes iela Nr.9)



[bookmark: _Toc509319710][bookmark: _Toc531182688][bookmark: _Toc531183971][bookmark: _Toc140553563][bookmark: _Toc141858133]4. ŪDENSAPGĀDES TĪKLI
[bookmark: _Toc509319711][bookmark: _Toc531182689][bookmark: _Toc531183972]4.1. Ūdensapgādes tīklu izbūve

Ūdensapgādes tīklus paredzēts izbūvēt pa sekojošām ielām: Baznīcas iela, Graudu iela, Liepājas iela, Bērzu iela, Lauku iela, Ozolu iela, Vaiņodes iela, Ceriņu un Liepu ielu.
	Projektējamo ielu maģistrālo ūdensvadu cauruļvadu materiāls – PE100, PN10, OD160, OD110, OD63 saskaņā ar standartu LVS EN 12201-1:2003. Ūdensvada iebūves dziļums ~1.70 m.  Māju pievadi – PE OD32. Jāparedz jaunu pieslēgumu izveide līdz zemes gabala robežai.
Ūdensvada cauruļvadiem un veidgabaliem jāatbilst LVS EN 12201 prasībām, spiediena klase PN10. Uz maģistrāles jāparedz elektrometināmie veidgabali. 
Atzarus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. Atzara noslēgventīlis asfaltētās ielās izbūvējams pie maģistrālā vada, grantētas ielās un zaļajā zonā - pie īpašuma robežas pievada galā.
Maģistrālā ūdensvada sadales mezgli projektēti kā pazemes mezglu risinājumi. Veidgabaliem un noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16.
Pazemes tipa aizbīdnis pievienojams ar PE īscauruli. Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem veidgabaliem.
Darba spiediens ūdensvada tīklos līdz 3,5 bar, pārbaudes spiediens ne mazāks kā 6,0 bar.
Ūdensapgādes sistēmā pazemes armatūra no kaļamā ķeta ar pretkorozijas pārklājumu un jāatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam „Materiāli kontaktā ar dzeramo ūdeni”. Ūdensvada atzaru savienojumi ar pazemes tipa aizbīdņiem paredzēta ar elektrometināmām uzmavām. Ūdensapgādes atzaru gali, kas nav pievienoti ūdensvadam, gala noslēgs ar noslēgu. Paredzēta pazemes armatūru ar kāta pagarinājumu un koveri no viena ražotāja. Noslēgarmatūra paredzēta ar kaļamā ķeta korpusu, pārklāta ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem un nerūsējoša tērauda stiprinājuma elementiem. Aizbīdņiem jābūt ķīļveida ar elastīgu blīvējumu. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.
Uz maģistrālā ūdensvada paredzēts izbūvēt virszemes tipa hidrantu. Virszemes tipa hidrantam jābūt siltinātiem un jāatbilst standartam LVS EN 14384:2007. Hidranta virszemes daļa jānosedz ar ūdensnecaurlaidīgu rūpnieciski ražotu apvalku, kas nāk komplektā ar hidrantu. Hidranta paskaidrojošai plāksnītei jāatbilst standarta LVS 446 prasībām. 
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana;
· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana; 
· esošās grunts nomaiņa, ja nepieciešams;
· PE OD160, OD110, OD63, OD32 PN10 izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu; 
· aizbīdņu, veidgabalu un siltināta virszemes hidranta uzstādīšana;
· jaunu mājas pievadu izbūve - pazemes aizbīdņu ar kāta pagarinātāju un kapi uzstādīšana pie īpašuma robežas ielās ar grants segumu. Ielās ar asfaltbetona segumu pazemes tipa aizbīdņus uzstādīt braucamās daļas robežās.
· pievienošanās esošajam ūdensvadam d200, d160, d110 nodrošinot izturīgu savienojumu, kas nepieļauj ūdens noplūdes;
· jaunizbūvētā ūdensvada hidrauliskā pārbaude un cauruļvada dezinfekcija;
· jaunizbūvētās ūdensvada trases uzmērīšana digitālā formā;
· zālāja atjaunošana.

[bookmark: _Toc482626687][bookmark: _Toc509319712][bookmark: _Toc531182690][bookmark: _Toc531183973]5. KANALIZĀCIJAS TĪKLI
[bookmark: _Toc482626688][bookmark: _Toc509319713][bookmark: _Toc531182691][bookmark: _Toc531183974]5.1. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve

	Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu materiāls – polipropilēna PP SN8 kanalizācijas caurule ar uzmavu, diametrs OD250, OD200. Māju pievadu diametrs OD160. Pievads līdz zemes gabala robežai, kur noslēdzams ar tapu un/vai plastmasas skataku DN315, vai līdz sarkanajai līnijai vai līdz esošajiem žogiem. Cauruļvadu ieguldes klase SN8, jāatbilst EN 13476 prasībām. 
	Atsevišķās vietās nepieciešams atjaunot esošos grāvjus (pievadi  zem grāvjiem).  

Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana;
· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 
· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana; 
· esošās grunts nomaiņa, ja nepieciešams;
· kanalizācijas tīkla izbūve no PP caurulēm OD250, OD200 un OD160 iebūves klase SN8, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu; 
· māju pievadu izbūve līdz īpašuma robežai;
· plastmasas skataku DN600 un DN1000 izbūve;
· dzelzsbetona grodu skataku DN1000 un  DN1500 izbūve, kas aprīkojamas ar kaļamā ķeta lūku un rūpnieciski izgatavotiem pakāpieniem. Saliekamajiem dzelzsbetona grodiem ar iestrādātu gumijas blīvi jāatbilst LVS EN 1917. Blīvējums atbilstoši standartam LVS EN 682;
· pievienošanās esošajām kanalizācijas skatakām, nodrošinot izturīgu savienojumu, kas nepieļauj gruntsūdens infiltrāciju tīklos; 
· jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā;
· zālienu atjaunošana.















[bookmark: _Toc531182692][bookmark: _Toc531183975]6. SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA IZBŪVE

[bookmark: _Toc531182693][bookmark: _Toc531183976] Projektā paredzēts izbūvēt divpadsmit jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. 

	[bookmark: _Toc531182694][bookmark: _Toc531183977]KSS Nr.
	[bookmark: _Toc531182695][bookmark: _Toc531183978]Adrese

	[bookmark: _Toc531182696][bookmark: _Toc531183979]KSS-1.3
	[bookmark: _Toc531182697][bookmark: _Toc531183980]Pie īpašuma Baznīcas iela 8

	[bookmark: _Toc531182698][bookmark: _Toc531183981]KSS-1.4
	[bookmark: _Toc531182699][bookmark: _Toc531183982]Ķieģeļu - Raiņa ielas krustojums

	[bookmark: _Toc531182700][bookmark: _Toc531183983]KSS-1.5
	[bookmark: _Toc531182701][bookmark: _Toc531183984]Kalēju - Aizputes ielas krustojums

	[bookmark: _Toc531182702][bookmark: _Toc531183985]KSS-1.6
	[bookmark: _Toc531182703][bookmark: _Toc531183986]Galvenā ielā

	[bookmark: _Toc531182704][bookmark: _Toc531183987]KSS-1.7
	[bookmark: _Toc531182705][bookmark: _Toc531183988] Rīta ielā

	[bookmark: _Toc531182706][bookmark: _Toc531183989]KSS-1.8
	[bookmark: _Toc531182707][bookmark: _Toc531183990]Pie īpašuma Raiņa iela 14

	[bookmark: _Toc531182708][bookmark: _Toc531183991]KSS-1.9
	[bookmark: _Toc531182709][bookmark: _Toc531183992]Tirgoņu - Galvenās ielas krustojums

	[bookmark: _Toc531182710][bookmark: _Toc531183993]KSS-1.10
	[bookmark: _Toc531182711][bookmark: _Toc531183994]Pie īpašuma Ķieģeļu iela 21A

	[bookmark: _Toc531182712][bookmark: _Toc531183995]KSS-1.11
	[bookmark: _Toc531182713][bookmark: _Toc531183996]Uz Kanālu ielas pretī īpašumam Brīvības iela 15A

	[bookmark: _Toc531182714][bookmark: _Toc531183997]KSS-2.1
	[bookmark: _Toc531182715][bookmark: _Toc531183998]Ozolu ielā

	[bookmark: _Toc531182716][bookmark: _Toc531183999]KSS-2.2
	[bookmark: _Toc531182717][bookmark: _Toc531184000] Liepājas ielā

	[bookmark: _Toc531182718][bookmark: _Toc531184001]KSS-3.1
	[bookmark: _Toc531182719][bookmark: _Toc531184002]Pretī Ceriņu ielai



[bookmark: _Toc493518684][bookmark: _Toc493518766][bookmark: _Toc494788388][bookmark: _Toc531182720][bookmark: _Toc531184003]Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt divpadsmit jaunu pazemes tipa kanalizācijas sūkņu staciju    uz Priekules pilsētas pašvaldībai piederošiem zemes gabala. Kanalizācijas sūkņu stacijas paredzēts izbūvēt zaļajā zonā ap tām izveidojot apkalpes laukumu. Pazemes tipa kanalizācijas sūkņu staciju korpusus paredzēts izgatavot no HDPE materiāla. 
[bookmark: _Toc493518686][bookmark: _Toc493518768][bookmark: _Toc494788390][bookmark: _Toc531182721][bookmark: _Toc531184004]Projektētās kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes nodrošināšanai ir pieprasīti tehniskie noteikumi no AS “Sadales tīkls” uz kura pamata tiks izstrādāts atsevišķs kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes pieslēguma projekts (tehniskā shēma).
[bookmark: _Toc531182722][bookmark: _Toc531184005][bookmark: _Toc493518687][bookmark: _Toc493518769][bookmark: _Toc494788391]Sadzīves kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt no plastmasas (PE) cauruļvadiem 
[bookmark: _Toc531182723][bookmark: _Toc531184006]OD160mm, OD110mm, OD75mm, OD 63mm . Izbūvi paredzēs veikt ar atklātas tranšejas metodi.  
Kanalizācijas spiedvada materiālam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100, PN10 saskaņā ar standartu LVS EN 12201. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Spiedvada kanalizācijas tīkla iebūves dziļums min 1.70 m. PE cauruļu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām, un saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 
Spiediena dzēšanas akas – dzelzsbetona grodu aka DN1000. 
Paredzamie darbi: 
· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 
· esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;
· seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 
· būvgrāvja rakšana sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvei un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;
· ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;
· spiediena (enerģijas) dzēšanas akas izbūve; 
· kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100  OD160mm, OD110mm, OD75mm, OD 63mm  
PN10 caurulēm būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
· zāliena atjaunošana; 
· sadzīves kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude;
· jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā.

[bookmark: _Toc531182724][bookmark: _Toc531184007]6.1. Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS)

Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar iegremdējamiem sūkņiem bez virsbūves; 
· Kanalizācijas sūkņu stacijas dubultsienu korpuss no HDPE (KWH pipe);
· Kanalizācijas sūkņu stacijas pamatne ar stiegrotu betonu;
· Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar slēdzamu lūku; 
· Iegremdējamiem sūkņi, to montāžas elementi (sūkņu pamatnes ar autosavienojumiem, vadules) izvietoti sūkņu stacijā, bet pretvārsti, aizbīdņi pirms un pēc sūkņu stacijas, kā arī izceļamās restes, kuras nodrošina stacijā ieplūstošo notekūdeņu rupjās frakcijas aizturēšanu, jāizvieto atsevišķās akās atbilstoši pirms un pēc sūkņu stacijas; 
· Sūkņu stacija nodrošina iekāpšanas iespējas, kā arī pārvietojama sūkņu izcelšanas iekārta. 
· Paredzēt uzduļķošanu, lai mazinātu nogulšņu veidošanos;
· Sūkņu stacija tiks aprīkota ar nažveida pazemes aizbīdni uz ienākoša vada ar kāta pagarinātāju un kapi, izceļamu grozu, 2 iegremdējamajiem sūkņiem, pretvārstu, aizbīdni un 3 līmeņa (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa) devējiem. 
· Sūkņu stacija jāaprīko ar SCADA automātikas un apziņošanas sistēmu.
· Jānodrošina nepārtraukta SMS/GMS datu pārraide avāriju, pārslodzes, pārplūdes, tinumu termoaizsardzības un elektroenerģijas atslēgšanas gadījumos. 
· Sūkņu stacijām jāparedz pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēgvieta.
Sūkņu stacijas vēdināšanas sistēma paredzēta dabiska. Visi materiāli kanalizācijas sūkņu stacijā, kas kontaktējas ar notekūdeņiem no nerūsējošā tērauda un jāatbilst EN 10217-7 standartam. Visas citas tērauda konstrukcijas pārklātas ar cinkotu pretkorozijas aizsardzību. 
Sūkņu staciju izbūve paredzēta zaļajā zonā. 
Sūknētava tiks aprīkota ar slēdzamu lūku un tās izmēram jābūt tādam, lai no tās ērti varētu izcelt un apkalpot sūkņu un rupjo frakciju grozu. Izbūvējot sūknētavu, jāparedz tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu augstos gruntsūdens apstākļos, enkurojot to ar dzelzsbetona plātni. 
Sūknētavas vietā jāveic pilnīga grunts nomaiņa, būvbedre jāizklāj ar ģeotekstilu kūdras nodalīšanai no grunts, kas paredzēta sūkētavas apbēršanai un būvbedres aizbēršanai.
Sūkņu stacija aprīkota ar izceļamu rupjo frakciju grozu, kam spraugu izmērs ir ne lielāks kā 50mm. Grozam un tā izcelšanas vadulas no nerūsējoša tērauda AISI 304. Sūknētava aprīkota ar 2 iegremdējamā tipa sūkņiem, aizbīdņiem un pretvārstiem (kaļamā ķeta korpusā ar epoksīda pārklājumu). Iekšējā cauruļvadu apsaiste no nerūsējošā tērauda AISI 304. Visas savienojuma bultskrūves un plāksnes paredzētas no nerūsējoša tērauda AISI 316, uzgriežņi – misiņa. Sūkņu stacija tiks aprīkota ar nerūsējoša tērauda AISI 316 kāpnēm, kas ir ar pretslīdes virsmu un gropēm un sniedzas līdz sūknētavas 
dibenam. Sūknētavā jāuzstāda servisa platforma ar teleskopisku rokturi.
Paredzētie darbi:
· sūkņu stacijas tvertnes iebūve;
· pašteces kanalizācijas un spiedvada pieslēgšana pie sūkņu stacijas;
· vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi;
· sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana;
· nominālais spriegumi: 3 x 400-415V;
· pieslēdzamie sūkņi.

Sūkņu vadības automātikas skapis

Rūpnieciski izgatavota metāla korpusa IP65 divu 3x380V sūkņu vadības iekārta, kas paredzēta sūkņu kontrolei/aizsardzībai notekūdeņu sistēmās pēc šķidruma līmeņa tvertnē.
Sūkņu start / stop vadība īstenota balstoties uz analogā līmeņa devēja mērījumiem. Nodrošina sūkņu pamīšus un paralēlu darbību, atkarībā no šķidruma līmeņa akā. Papildus pludiņš nodrošina trauksmes signalizāciju pārplūdes gadījumā.
Uz vadības paneļa tiek atspoguļota informācija par sūkņu darbību, šķidruma līmeni tvertnē, devēja un sūkņu trauksmēm, pārplūdi. Katram sūknim paredzēts mehānisks darbības režīmu pārslēdzējs man./auto/izsl.
Vadības iekārta ietver sevī sūkņu elektromotoru aizsardzības ķēdes pret pārslodzi, fāžu izkrišanu, pārkaršanu, nepareizo fāžu secību.
Uz pasūtītāja mobilo telefonu numuriem, ir jānodrošina SMS īsziņu trauksmes pārraidi par:
· Skapja durvju atvēršanu 
· Stacijas vāka atvēršanu 
· Sūkņu darbības traucējumiem 
· Pārplūdi 
· Elektrobarošanas pārtraukumiem.
GSM modemam ir jābūt ar iestatāmu aizkāvi uz augstāk minētu īsziņu izsūtīšanu.

Sūkņi

Iegremdējamie notekūdeņu sūkņi ar pusatvērtu darba ratu un smalcināšanas mehānismu vai pašattīrošo virpuļtipa darba ratu, ūdens necaurlaidīgu barošanas kabeļa spraudni ar vītnes savienojumu pie sūkņa korpusa. Sūkņa korpuss savienots ar elektromotoru ar nerūsošā tērauda skavas savienojumu. Motora eļļas kamera piepildīta ar netoksisku eļļu. Elektromotora aizsardzībai pret pārkāršanu statora tinumos ir iestrādāti termiskie devēji un mitruma devējs. Sūkņa korpuss un darba rats ir izgatavoti no čuguna. Visas čuguna virsmas ir aizsargātas ar kataforēzes pārklājumu. Sūkņa čuguna detaļas ir
pārklātas ar videi draudzīgu pulverpārklājumu, kas nodrošina labu izturību pret triecieniem un koroziju. Sūknis ir salikts no iepriekš nokrāsotām detaļām, kas nodrošina, ka starp detaļām esošajās rievās nevar sākties korozija vai veidoties katlakmens. Sūkņa virsma ir izgatavota īpaši gluda lai izvārītos no netīrumu pielipšanas.
3x400V elektromotors ar F vai H izolācijas klasi, IP68 aizsardzības klasi un pastiprinātiem, ieeļļotiem visam darba mūžam gultņiem. 
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Kanalizācijas sūkņu stacijas un pieslēdzamo sūkņu parametri

	N.p.k.
	KSS diametrs (mm)
	KSS augstums (m)
	Sūkņa ražība (l/s)
	Sūkņa celšanas augstums (m)
	Sūkņu skaits
	Ieplūdes caurules
	Spiedvada caurule
	Motora nominālā jauda (kW)
	Elektrotīkla pieslēgums

	KSS-1.3
	ID1500
	4.79
	2.74
	4.0
	2
	PP OD200
	PE OD75
L=127.02m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.4
	ID1200
	3.31
	1.7
	2.0
	2
	PP OD200
	PE OD63
L=2.71m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.5
	ID1200
	5.15
	1.7
	3.1
	2
	PP OD200
	PE OD63
L=4.86m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.6
	ID1500
	4.36
	2.39
	3.8
	2
	PP OD200
	PE OD75
L=75.42m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.7
	ID1200
	3.48
	1.7
	5.31
	2
	PP OD200
	PE OD75
L=65.19m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.8
	ID1500
	5.54
	2.43
	4.82
	2
	PP OD200
	PE OD75
L=152.33m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-1.9
	ID1800
	5.89
	14.3
	5.98
	2
	PP OD200
	PE OD160
L=119.73m
	2.2
	3~400V/50Hz

	KSS-1.10
	ID1500
	3.56
	5.93
	2.73
	2
	PP OD200
	PE OD110
L=11.05m
	1.5
	3~400V/50Hz

	KSS-1.11
	ID1200
	6.48
	1.7
	4.49
	2
	PP OD200
	PE OD63
L=53.02m
	0.9
	3~400V/50Hz



	KSS-2.1
	ID1200
	4.28
	1.70
	3.10
	2
	PP OD200
	PE OD63
L=53.35m
	0.9
	3~400V/50Hz

	KSS-2.2
	ID1500
	5.58
	4.0
	7.0
	2
	PP OD250
	PE OD75
L=98.79m
	1.5
	3~400V/50Hz

	KSS-3.1
	ID1200
	3.25
	1.70
	10.7
	2
	PP OD200
	PE OD63
L=322.63
	1,2
	3~400V/50Hz



[bookmark: _Toc531182726][bookmark: _Toc531184009]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.3
Notekūdeņu apjomu no Baznīcas ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 27. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 81.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x81/1000 = 8.1 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 8.1 = 10.53 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 10.53 / 24 = 2.57 m³/h = 0.71(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.71 = 2.49 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 2.49 + (2.49x 0,1) = 2.74 l/s 
Notekūdeņu apjomu q=2.74 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD75, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.80 m/s.


[bookmark: _Toc531182727][bookmark: _Toc531184010]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.4
Notekūdeņu apjomu no Raiņa ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 2. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 6.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x6/1000 = 0.6 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 0.6 = 0.78 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 0.78 / 24 = 0.19 m³/h ~ 0.053(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.053 = 0.19 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 0.19 + (0.19x 0,1) = 0.21 = 1.70 (l/s)
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.


[bookmark: _Toc531182728][bookmark: _Toc531184011]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.5
Notekūdeņu apjomu no Kalēju ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 10. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 30.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x30/1000 = 3.0 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 3.0 = 3.9 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 3.9 / 24 = 0.95 m³/h = 0.26 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.26 = 0.91 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 0.91 + (0.91x 0,1) =1.0=1.70 l/s
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.

[bookmark: _Toc531182729][bookmark: _Toc531184012]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.6
Notekūdeņu apjomu no Smilšu ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 6. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 71.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x71/1000 = 7.1 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 7.1 = 9.23 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 9.23 / 24 = 2.25 m³/h = 0.62 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.62= 2.17 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 2.17 + (2.17x 0,1) = 2.39 (l/s) 
Notekūdeņu apjomu q=2.39 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD75, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.70 m/s.

[bookmark: _Toc531182730][bookmark: _Toc531184013]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.7
Notekūdeņu apjomu no Rīta ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 6. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 18.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x18/1000 = 1.8 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 1.8 = 2.34 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 2.34 / 24 = 0.57 m³/h = 0.16 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.16 = 0.56 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 0.56 + (0.56x 0,1) = 0.62=1.70 (l/s) 
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.

[bookmark: _Toc531182731][bookmark: _Toc531184014]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.8
Notekūdeņu apjomu no Raiņa un Rīta ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 24. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits –72.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x72/1000 = 7.2m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 7.2 = 9.36 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 9.36 / 24 = 2.28 m³/h = 0.63 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.63 =2.21l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 2.21 + (2.21x 0,1) = 2.43 (l/s) 
Notekūdeņu apjomu q=2.43 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD75, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.72 m/s.

[bookmark: _Toc531182732][bookmark: _Toc531184015]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.9
Notekūdeņu apjomu no Galvenā, Smilšu, Raiņa, Zāļu, Jauna, Brīvības, Pļavu, Ūdens, Ganību, Tirgoņu, Tirgus, Parka, Rīta un Skolas ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 262. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits –935.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x935/1000 = 93.5 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 93.5 = 121.55 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 2.6 x 121.55 / 24 = 13.2 m³/h =3.67 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 2 =2.6, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =2.0 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x3.67= 12.85 ~ 13.0 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 13.0 + (13.0x 0,1) = 14.3 l/s
Notekūdeņu apjomu q=14.3 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD110, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=1.90m/s.

[bookmark: _Toc531182733][bookmark: _Toc531184016]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.10
Notekūdeņu apjomu no Ganību, Ķieģeļu, Bānīša un Brīvības ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 51. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 153.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x153/1000 = 15.3 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 15.3 = 19.89 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.2 x 19.89 / 24 = 4.31 m³/h =1.2 l/s
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.0 =5.2, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,0 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x1.2 = 4.2 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 4.2 + (4.2x 0,1) = 4.62 l/s  + KSS-11= 4.62 + 1.31=5.93 l/s
Notekūdeņu apjomu q=5.93 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD110, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.82 m/s.

[bookmark: _Toc531182734][bookmark: _Toc531184017]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-1.11
Notekūdeņu apjomu no Brīvības ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 13. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 39.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x39/1000 = 3.9 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 3.9 = 5.07 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 5.07 / 24 = 1.24 m³/h ~ 0.34(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.34 = 1.19 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 1.19 + (1.19x 0,1) = 1.31=1.70 l/s 
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.
[bookmark: _Toc531182735][bookmark: _Toc531184018]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-2.1
Notekūdeņu apjomu no Bērzu un Ozolu ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 10. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 30.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x30/1000 = 3.0 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 3.0 = 3.9 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 3.9 / 24 = 0.95 m³/h ~ 0.26(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.26 = 0.91l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 0.91 + (0.91 x 0,1) = 1.0 =1.70 (l/s) 
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.

[bookmark: _Toc531182736][bookmark: _Toc531184019]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-2.2
Notekūdeņu apjomu no Bērzu, Lauku un Liepājas ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 29. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 87.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn

- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x87/1000 = 8.7 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 8.7 = 11.31 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.

Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 11.31 / 24 =2.76 m³/h ~ 0.77(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);

Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.77 = 2.7 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 2.7 + (2.7 x 0,1) = 2.97~3.0 l/s+ KSS-2.1=4.0 l/s
Notekūdeņu apjomu q=4.0 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD75, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=1.2 m/s.
[bookmark: _Toc509319716][bookmark: _Toc482626690][bookmark: _Toc531182737][bookmark: _Toc531184020]Notekūdeņu apjoma aprēķins no KSS-3.1
Notekūdeņu apjomu no Liepu, Ceriņu un Ozolu ielām veido sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Aprēķins veikts saskaņā ar noteikumiem par Latvijas Būvnormatīvu 222-15 "Ūdensapgādes būves" un 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aprēķinos vidējais viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī pieņemts – 100 l/dnn. Vienā dzīvojamā vienībā (īpašumā) - 3 cilvēki, pieslēdzamo zemes vienību (īpašumu)
 skaits 15. Kopējais pieslēdzamo iedzīvotāju skaits – 45.
q - diennakts ūdens patēriņš 100 l/dnn
- Diennakts vidējais patēriņš
Q dn.v = ΣqN/1000=100x45/1000 = 4.5 m³/dnn;
q - ūdens patēriņš (l/dnn);
N -  iedzīvotāju skaits.
Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:
Q dn.max = K dn.max x Q dn.v.= 1.3 x 4.5 = 5.85 m³/dnn, kur
Kdn.max- ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī, pieņem Kdn.max=1,3.
Ūdens patēriņu stundā aprēķina, izmantojot šādu formulu:
q h.max = K dn.max  x Q dn.max /24 = 5.85 x 5.85 / 24 = 1.43 m³/h ~ 0.40(l/s)
Ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā aprēķina pēc formulas:
K h.max = αmax x βmax = 1.3 x 4.5 =5.85, kur
αmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, pieņem  αmax =1,3;
 βmax - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā ( βmax =4,5 pēc LBN 222-15 pielikuma 2.tabulas);
Q h.max = K gen.max  x q h.max  = 3.5 x0.4 = 1.4 l/s, kur
Kgen. max – nevienmērības koeficients. Pieņemts – 3.5, kopējais notekūdeņu pieteces nevienmērības koeficients (LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”)
Saskaņā ar jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu ekspluatācijas datiem virszemes un gruntsūdeņu papildus pieplūde, kas lietus laikā un sniega kušanas laikā neorganizēti ieplūst kanalizācijas ārējā inženiertīklā caur aku vāku spraugām un gruntsūdeņu infiltrācijas veidā sastāda aptuveni 10% no kopējā notekūdeņu daudzuma, līdz ar to kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums ir: 
Q h.max = Q h.max     + Q h.max . x 0,1 = 1.4 + (1.4 x 0,1) = 1.54 =1.70 (l/s) 
Pieņem notekūdeņu apjomu q=1.70 l/s var novadīt pa spiedvada cauruli PE OD63, notekūdeņu plūsma ātrums cauruļvadā būs v=0.7 m/s.
KSS-3 elektroapgādes pieslēgumam tiks izstrādāts atsevišķs projekts, balstoties uz AS “SADALES TĪKLS” izsniegtajiem Elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem noteikumiem (projektēšanas uzdevums).

[bookmark: _Toc141858153][bookmark: _Toc482626694][bookmark: _Toc509319717][bookmark: _Toc531182738][bookmark: _Toc531184021]7. DARBU IZPILDES VIETU UN PRASĪBAS BŪVUZŅĒMĒJIEM
[bookmark: _Toc141858157][bookmark: _Toc482626695][bookmark: _Toc509319718][bookmark: _Toc531182739][bookmark: _Toc531184022]7.1. Darba izpildes vieta un esošās inženiertehniskās komunikācijas

Darbu izpildes vieta: Priekulē. 
Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt izdotajos tehniskajos noteikumos un Priekules novada Būvvaldes izsniegtajā Būvatļaujā. 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina to atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam.
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo kanalizācijas cauruļu tekņu atzīmes, diametrus un materiālu, jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi, jāatšurfē visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. 

[bookmark: _Toc482626696][bookmark: _Toc509319719][bookmark: _Toc531182740][bookmark: _Toc531184023]7.2. Prasības būvuzņēmējiem
Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt kanalizācijas tekņu atzīmes, ūdensvada augstuma atzīmi, esošo cauruļvadu materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar esošajām caurulēm. Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus atbilstoši projekta dokumentācijai. Esošo inženierkomunikāciju novietne dabā jāprecizē, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi. Apgaismes, sakaru un elektrokabeļu šķērsojuma vietās, kabeļi jāievieto dalītajā caurulē. 
 Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā norādīts projektā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizēšanas shēmu. Izstrādāto satiksmes organizēšanas shēmu un būvdarbu izpildes grafiku saskaņot ar Saulkrastu novada pašvaldību un Pasūtītāju. Ja, veicot darbus, ir nepieciešams uz laiku slēgt satiksmi pa ielām, par kustības ierobežojumiem informēt arī personas, kuru īpašumi atrodas kustības slēgšanas zonā.
Pirms jebkuriem būvdarbiem būvuzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ceļu, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē.
Šāda atskaite jāiesniedz inženierim divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, būvuzņēmējam jāiesniedz inženierim rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. 
Būvuzņēmējam jāorganizē pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams inženierim un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijai, uz paša būvuzņēmēja rēķina.
Ceļu, taku un pagalmu, ko būvuzņēmējs izmanto vai šķērso būvdarbu veikšanas nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz tādai pakāpei, kāda tā bijusi sākotnēji pirms darbu uzsākšanas un, kas būtu pieņemams inženierim, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.
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Ūdensapgādes cauruļvadi izbūvējami no elektrometināmām polietilēna (PEHD100) caurulēm. Caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Maģistrālos ūdensapgādes tīklu paredzēts izbūvēt no PE OD160, OD110 un OD63 cauruļvadiem, ēku pievadus no PE OD32 cauruļvadiem. Cauruļvadu spiediena klase PN10.
Cauruļvadu izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic ūdensvada cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.
Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā cauruļvada hidrauliskā pārbaude.
Ūdensvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir jāuzliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.
	Ūdensvada armatūra
Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16. 
Visai armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2.
Vietās, kur maģistrālie ūdensvada aizbīdņi iebūvējami skatakās ar iekšējo diametru DN1000 un  DN1500, tie ar cauruļvadu jāsavieno izmantojot enkurojošus adapterus.
Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 
Hidranti
Projektā paredzēti siltināti virszemes tipa hidranti.
Virszemes tipa hidrants TTMP – ar teleskopisku garuma regulēšanas iespēju un DN100 atloku, spiediena klase PN10. Stāvvads siltināts ar poleuretānu un klāts ar ugunsdrošu plastmasas apvalku. Automnātiskais izlaišanas vārsts. Drenāžas caurule - 2,5m. Virszemes daļa aprīkota ar sarkanu plastmasas apvalku.
Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-15. Hidrantiem jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam, izbūvējot hidrantus, to atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Hidranti izbūvējami saskaņā ar standartrasējumu.
 Patērētāju pieslēgumi
Projektā paredzēta jaunu ūdensvada māju pievadu izbūve. Katram nekustamajam īpašumam projektēts atsevišķs ūdensvada pievads.  Mājas pievadu izbūve paredzēta līdz īpašuma robežai, uzstādot ūdensmērītāja aku D500 HDPE ar siltumizolāciju.
[bookmark: _Toc482626698][bookmark: _Toc509319722]Ēku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi maģistrālei ar PE elektrometināmām sedlu uzlikām. Atzari (pievadi) pie maģistrālā ūdensvada noslēdzami ar pazemes servisa ventili. Ūdensvada māju pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar konkrēto zemes gabala īpašnieku.
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Caurules
Maģistrālie pašteces kanalizācijas tīkli paredzēti no polipropilēna (PP) gludsienu kanalizācijas caurulēm ar uzmavām, ieguldes klase SN8. Cauruļvadu diametrs OD250mm, OD200mm un OD160mm. Sadzīve kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst standartam EN 13476.
Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no polipropilēna (PP) kanalizācijas caurulēm OD160 caurulēm ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Atsevišķi pievadi  Cauruļvadu izbūve un montāža veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic kanalizācijas vadu skalošana un CCTV inspekcija. Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.
Kanalizācijas vada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir jāuzliek saliekamā aizsargčaula AROT, aizsargčalas garums 3m, izņemot gadījumus, ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. 
Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.
Kanalizācijas skatakas
Kanalizācijas skatakas uz ielām paredzētas no PP (polipropilēna) materiāla DN600 un DN1000 mm ar teleskopu un saliekamā dzelzsbetona elementiem DN1500 mm. Akas grodiem un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona akas aprīkojamas ar papildgredzeniem un aizsargčaulām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C20/25, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Akas pamata grods – rūpnieciski ražots „glāzes tipa” grods. Virsējais grods – konusveida.  
Skataku izbūve atkarībā no kolektora iebūves dziļuma:
· dziļumā no 1,0 m izbūvējamas plastmasas skatakas DN600;
· ielas krustojumā -  izbūvējamas plastmasas skatakas DN1000;
· spiediena dzēšanas akas – dzelzsbetona grodu aka DN1000;
· dziļumā > 3,0 m izbūvējamas dzelzsbetona grodu skatakas DN1500.
 
Saliekamo dzelzsbetona elementu akām jāatbilst LVS EN 1917 prasībām. Betonam – LVS EN 206-1 prasībām. Darbu izpildei lietojamā betona klase C25/30, ūdenscaurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Tām jābūt ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Cauruļvadu savienojuma vietās pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681-1 prasībām. Cauruļvadu atverēm grodos jābūt rūpnieciski iestrādātām vai urbtām ar kroņurbi.
Akām jābūt hidroizolētām, jānodrošina akas hermētiskums. Aku šuvju vietas papildus jāapstrādā ar nātrija silikāta šķīdumu un augstā bituma hidroizolācijas mastiku TECHNONKOL.
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku vākiem jābūt no kaļamā ķeta, ar betona pildījumu. Tiem jāatbilst sekojošiem slodzes parametriem: ceļi – D400 klase; gājēju ceļi – C250 klase; iebrauktuves un automašīnu novietnes – B125 klase; zaļā zona – B125 klase. Akas pārseguma lūkai zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, lūkas grantētajos ceļos jāizvieto 200mm zem grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa skataku vāki. Aku vāku izbūve jāveic atbilstoši būvprojekta rasējumiem. 
Grantētās/šķembotās ielās ķeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai (R=70cm), pazemes aizbīdņa kapēm (R=40cm). Augstuma starpība (H=10cm) pie akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā. Uz dzelzsbetona grodu akas vāka paredzēt vismaz divas atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdas, kuras atrodas lūkas rāmī. 

 Patērētāju pieslēgumi
Projektā paredzēta jaunu kanalizācijas māju pievadu izbūve. Katram nekustamajam īpašumam projektēts atsevišķs kanalizācijas pievads.  Mājas pievadu izbūve paredzēta līdz īpašuma robežai.
Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no polipropilēna kanalizācijas caurulēm ar uzmavu, ieguldes klasi SN8, diametrs OD160. Kanalizācijas māju pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar konkrēto zemes īpašnieku.
Pievadus pie zemes īpašuma robežas noslēgt ar gala noslēgu. 
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Caurules
Projektā paredzētas polietilēna caurules SDR17 PE100 ar aizsargslāni, spiediena klase PN10. Kanalizācijas spiedvada diametrs OD63.
Ja kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, tad cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.
PE cauruļu metināšanu un izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 



Sastādīja:                                              J.Kļimoviča
Datums: 11.2018.     
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