SS Skatuve

Uzstada dimmeru skapt 19" korpusa ar 45mm
izgriezumu priek$éja paneli un DIN sliedi (piem.
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Darba gaisma 1 u= a= N N ANNNAEYM YJ-Z 14x2,5 1=35m
P Pu=1kW pd !
|
F1 1C16A
Darba gaisma 2
P Pu=1kW pd
|
F2 1C16A
Darba gaisma 3
> Pu=1kW pd
|
F3 1C16A
Apgaisme tehniskajas telpas
) PPJ 3x1,5 |= 15m, Pa=0,4kW
F4 1C10A
Skatuves roz. 3x32A MMJ
> 5x4 1=15m Pa=10kW
F5 3C32A
Rozetes tehniskajas telpas MMJ
P 3x1,5 1=20m Pa=1,0kW
F6 1C16A
Rozetes skatuves sanos PPJ
3 3x2,5, 1=12m Pa=2kW
F7 1C16A
SS Skana PPJ 5x2,5, I=15m
5 Pa=4kW
F8 3C25A
Impulsa slédzu vadiba
> kontrolk. 12x0,5 -
Bunkas pagasja kultdras nama tr skatuves ni gaismu un skanas i
F9 1C3A Bang | SIA SPEKA ELEKTROTIKLI. SADALES IEKARTU APREKINU SHEMA.
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