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25,0 m³/dnn

167

Notekūdeņu attīrīšanas iekārta sastāv no nostādinātājiem, uzkrājējtvertnes un cikliskās darbības SBR 

reaktoriem (sequencig batch reactor). Pirmajā stadijā notekūdeņi nonāk nostādinātājos, kuros nosēžās 

mehāniskie piemaisījumi, kas iekārtu apkalpošanas laikā ir regulāri jāizsūknē.

Bioloģiskās attīrīšanas cikls iedalāms 5 posmos:

1. Reaktors ir gatavs darbam. Aptuveni 40% no tā tilpuma aizņem aktīvās dūņas. Notekūdeņi no 

uzkrājējtvertnes tiek pārsūknēti uz rektoru. Pēc reaktora uzpildīšanas notiek vairākkārtēja, īslaicīga 

aerācija efektīvai dūņu sajaukšainai ar notekūdeņiem. Notiek notekūdeņu attīrīšanas proces 

(denitrifikācija) anaerobos (bezskābekļa) apstākļos.

2. Tiek veikta periodiska un ilglaicīga aerācija. Notiek notekūdeņu attīrīšana (nitrifikācija) aerobos (ar 

skābekli piesātinātos) apstākļos.

3. Aerācija tiek pārtraukta un notiek nostādināšanas proces.

4. Tiek veikta lieko aktīvo dūņu pārsūknēšana nostādinātājos.

5. Tiek veikta attīrīto ūdeņu izsūknēšana.

Iekārtas priekšrocības

● augsta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, pateicoties anaerobo, aerobo un nostādināšanas procesu 

secīgai darbībai, kā arī tam, ka šo procesu laikā netiek pievadīti jauni notekūdeņi;

● vienkārša ekspluatācija, pateicoties pilnībā automatizētam notekūdeņu attīrīšanas procesam;

● salīdzinoši zemi ekspluatācijas izdevumi;

● iekārtas darbības kvalitāte nav atkarīga no momentānās pieplūdes notekūdeņu daudzuma, vai 

piesārņotības pakāpes izmaiņām;

● iespēja paaugstināt iekārtas ražību izbūvējot papildus SBR reaktorus;

● iespēja izmantot esošās tvertnes;

● iekārtas tālvadības uzraudzība un regulēšana.
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20 mg/l

90 mg/l

23 mg/l

18 mg/l

10 mg/l

CW 167 -T

167 CE

150

Qn = 25,0

Qmax = 42,5

q = 2,6

Bdnn = 10,00 kg

Tmin = 12 °C

167

kWh

Sūkņu / kompresoru skaits:

Elektroenerģijas patēriņš: 3777,2

Elektroenerģijas patēriņš 

1,0m³ notekūdeņu attīrīšanai: 
0,41

5

kWh/gadā

gab

Sūkņi / Kompresori

BSP5

ĶSP
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Max. stundas ieplūde:

Diennakts BSP5:

Temperatūra:

Tips:

Projektētā slodze:

Plūsma uz 1 iedzīvotāju:

Dūņu daudzums gadā: 1841

Dati

Dūņu daudzums

SV

Nkop

Pkop

Diennakts ieplūde (nominālā):

Diennakts ieplūde (max):

467

67

13

m³/dnn

l/dnn

m³/dnn

m³/h

kg/gadā

25,0 m³/dnn

400

733

Notekūdeņu parametri

Ieplūde (normatīvais) Izplūde
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Ūdens līmeņa augstums: m

m³

0,35 m m³ gab

0,68 m m³

0,87 m m³

1,90 m m³

m³/h

m

V

Hz

kW

gab

m³/h

mbar

V

Hz

kW

gab

167

Uzkrājējtvertne
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m³/h

mSpiediens:

Spriegums:

Frekvence:

Jauda:

Skaits uz reaktoru:

6,25

9,35

10,40

26,00Kopā:

Dūņas:

Starpslānis:

Uzkrājējdaļa:
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Parametri Sūkņi

1,90

18,90

Tips:

Ražība:

Tips: Ama Porter 500

Ražība: 19,00

Tīrā ūdens sūknis Dūņu sūknis

SBR reaktors

Parametri Difuzori

2,50

400

50

0,90

1

Tilpums:

Ama Porter 500

19,00

V

Hz

kW

gab

m³/h

Spiediens: 2,50 m

Spriegums: 400 V

Skaits uz reaktoru:

Tips:

32

HD270

1 gabSkaits uz reaktoru:

Jauda:

Frekvence: 50

0,90

1

Frekvence: 50 Hz

Jauda: 0,90 kW

Spriegums:

Spiediens:

Ražība:

Tips: Ama Porter 500

19,00

2,50

400

Skaits uz reaktoru:

230

400

50

0,75

2

Gaisa pūtējs

Skaits uz reaktoru:

Jauda:

Frekvence:

Spriegums:

Spiediens:

Min. ražība:

Tips: R20-MD MOR

34,00
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Kopā diennaktī:

Ielādes sūknis

Gaisa pūtējs

0,90

1,00

2,000,75

0,90Tīrā ūdens sūknis

Dūņu sūknis

0,90 1,00

1,00

4,00 1,184

0,0114,000,003

Jauda kopā 

(kW)
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10,35

0,329

Iekārta
Jauda 

(kW)
Skaits

Maksimālais darba 

laiks ciklā (stundas)
Ciklu skaits diennaktī

4,00

4,001,330

1,184

7,980

0,329

Elektroenerģijas patēriņš bioloģiskās attīrīšanas procesam
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