07.01.2014 2. Pielikums
Elektroietai$u ierikoSanas Tehniskie noteikumi
(projekteSanas uzdevums)

Nr. 116823139
Derigi lidz 07.10.2014

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesléeguma pieprasitajs: Prickules novada dome
Talr: 63461006, 26539003

1.2. Piesledzamas elektroietaises atraSanas vieta:
Zemes vienibas kadastra apzZim&jums: 64460010038
Koordinatas - X: 0Y: 0

1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesléeguma raksturojums: Jauns piesleégums

1.5. Tehniskie raditaji:

Liclakais | Palai- | Vienlai- | Ievada
lektro- Sanas Kopa cisd anzsar- Sprie-
Pieslédzamas elektroietaises clex . _ uzstadita maksi- dzibas Fazu
Nr. o dzingjs vai stravas . = - gums .
atraSanas adrese At liel jauda mala aparata v skaits
apg;s *© Xms kW) slodze nominala ™
(W) ) (kW) strava (A)
. Esofie 0 0 0 0 0 0 0
1 Pf;“glfs . I(fv“’te’ Bunkas pag., =20 o e ieciotams |0 0 0 13 20 300230 |3
' Atlauts 0 0 0 13 20 400/230 |3
1.6. Bavprojekta veids un izbaives kartas:
Tehniskais projekts. Viena izbuves karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 66 - Prickule
20 kV Linija N3267
Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) = 68.61 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 573 - Aizputes ETR
Nr. SP, FP VS TP ZS
1. - 3267 Z-3 -

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apakSstacijas:
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.5.1. No TA 0.4KYV sadalnes Z-3 izbuvét 0.4KV KL virziena projektjamai attiriSanas ickartas adresé
"Santimi", Krote, Bunkas pag., (apm. 700m), pa celam pieslédzot esoso lietotaju "Kapenieki" ar IAA 3x25A
(apm.280m).
2.5.2.Cela mala pie attirisanam izbuvet 1-vietigu uzskaites sadalni (0.4KV 20A) uz metala pamatnes.
2.5.3.Izbuivét zem&juma kontiiru ar atbilstosu pretestibu.
2.5.4 Kabelu sk&rsgriezumus precizét projekt€sanas gaita.
2.5.5. Demontét nevajadzigo 0.4KV GKL AMKA -3x35+50 (apm.546m) , paredzot nepiecicSamas atsaites vai
atgaznus saglabajamai 0,4KV GV linijai .
2.5.6.Pecuzskaites kabeli lietotajs izbtive par saviem lidzekliem.
2.6. Elektroietaiu piederibas un apkalpes robeza:

uz Lictotaja kabellmijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalng.

Par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
2.7. Pargjas prasibas:
1. Elektro konstrukciju materialu izv€le jasaskano ar KF Rietumu kapitalieguldijumu dalu.
2. Pirms tehniska projekta saskanoSanas ar visam ieinteres€tam institiicijam, €ku un zemju Tpasnickiem, tas
jasaskano Rietumu ED EN, Rietumu EIUD, KIF Rietumu KID TAN Aizputé Robezu icla 27.
3. Tehniskajam projektam jaatbilst projekté$anas uzdevumam, elektroietaisu izbiives noteikumiem,
clektroenergijas uzskaiSu ierikoSanas nosacijumiem, Latvijas energostandartu prasibam, Latvijas
buvnormativiem.
4. Projektam jabit izstradatam ievérojot Latvijas koordinatu sisttmu (LKS-92TM) un Baltijas jiiras augstumu
sistému, un jabut savietojama un izmantojamam GIS Xpower sistéma.




5. Dokumentacijas izstrades pamata LBN " Vispargjie biivnoteikumi" un
LBN-202-01 "Buvprojekta saturs un noformésana" un MK noteikumu Nr.1024
"Elektroenergijas parvades un sadales biivju buvniecibas kartiba" prasibas.
6. Projekta tehniskajam risinajumam janodrosina nepiecieSamie elektroenergijas kvalitates un elektrodrosibas
prasibas, ka ari japaredz slodzes picaugums.
7. Projekta maksimali paredz&t tehnikas izmantoSanu.
8. Saja uzdevuma noraditic materiali var tikt samainiti ar ckvivalentiem, ja tie atbilst ES normativo aktu
prasibam.
2.8. Buvprojekta izstrades termins:
07.10.2014
2.9. Buavprojekta iesniegSanas vieta:
Projekta eksemplaru skaits: 3 (tris) eks. ar originaliem saskanojumiem un 1 (viens) digitali (CD formata
AutoCAD2000). Projektu iesniegt KIF Rietumu KID (Rigas icla 56, Liepaja).
2. Projekta sastavs:
2.1. Galvenie tehniskie raditaji un vispargjie noradijumi;
2.2, Situacijas plans;
2.3. Elektrolinijas trases topografiskais plans (reti apbiiv&tas teritorijas laukos, M=1:500) ar saskanojumiem;
2 4. Parcjas par sk&rsliem un sk&€rsojumi ar citam inZenierkomunikacijam;
2.5. Elektroapgades principiala aprékinu shéma;
2.6. Galveno darbu apjoms ;
2.7. Materialu specifikacija ;
2.8. Objekta buvniecibas tame.

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

Projekta izstradi organize Lictotajs.

Sistémas lietotajs, kura elektroietaisém nav pielaujami elektroenergijas piegades partraukumi, veic
papildpasakumus nepiecieSama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas
avotus, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razoSanas generatorus. Sistémas lietotajs, kura
elektroietaisem saimnieciskas darbibas nodroSinasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices,
piem&ram, dators) nav pielaujamas Tslaicigas standartam atbilsto$as sprieguma novirzes, nepiecieSama
elektroapgades drosSuma sasniegSanai veic papildpasakumus, uzstadot nepartrauktas barosanas avotu
(UPS).

* Noteikumos lietotie iespgjamie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV clektrotikls;
EPL - ¢lektroparvades lmija;
GVL, GL - gaisvadu linija;
KL - kabellinija;
SP, FP — sadales (fidera) punkts;
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotikls;
A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija.

Izstradaja: Valancausks Ceslavs, tel. 29188229, 63410427

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



