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lekartas darbibas apraksts

Notekddenu attiriSanas iekarta sastav no nostadinatajiem, uzkrajéjtvertnes un cikliskas darbibas SBR
reaktoriem (sequencig batch reactor). Pirmaja stadija notekldeni nonak nostadinatajos, kuros nosézas
mehaniskie piemaisijumi, kas iekartu apkalposanas laika ir regulari jaizsukné.

Biologiskas attirisanas cikls iedalams 5 posmos:

1. Reaktors ir gatavs darbam. Aptuveni 40% no ta tilpuma aiznem aktivas dinas. Notekiddeni no
uzkrajéjtvertnes tiek parsuknéti uz rektoru. Péc reaktora uzpildiSanas notiek vairakkartgja, Tslaiciga
aeracija efektivai dinu sajaukSainai ar notekideniem. Notiek notekiidenu attiriSanas proces
(denitrifikacija) anaerobos (bezskabek|a) apstak|os.

2. Tiek veikta periodiska un ilglaiciga aeracija. Notiek notekidenu attirisana (nitrifikacija) aerobos (ar
skabekli piesatinatos) apstak|os.

3. Aeracija tiek partraukta un notiek nostadinaSanas proces.

4. Tiek veikta lieko aktivo dlnu parstknéSana nostadinatajos.

5. Tiek veikta attirito ddenu izsiknéSana.

lekartas prieksrocibas

e ickartas darbibas kvalitate nav atkariga no momentanas pieplides notekidenu daudzuma, vai
piesarnotibas pakapes izmainam,;

e augsta notektdenu attiriSanas pakape, pateicoties anaerobo, aerobo un nostadindSanas procesu
secigai darbibai, ka arT tam, ka So procesu laika netiek pievadtti jauni notektdeni;

e vienkarSa ekspluatacija, pateicoties pilniba automatizétam notektdenu attirid8anas procesam;

e salidzinosi zemi ekspluatacijas izdevumi;

e iespéja paaugstinat iekartas razibu izbivéjot papildus SBR reaktorus;

e iespé€ja izmantot esosas tvertnes;

e iekartas talvadibas uzraudziba un reguléSana.
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lepliide (normativais) Izplade
BSP5 400 20 mg/l
KSP 733 90 mg/l
sV 467 23 mgl/l
Nkop 67 18 mg/l
Pkop 13 10 mg/l
Tips: CW 167 -T
Projektéta slodze: 167 CE

Plisma uz 1 iedzivotaju: 150 l/dnn
Diennakts iepldde (nominala): Qn = 250 m’dnn
Diennakts iepldde (max): Qmax = 425 m’dnn
Max. stundas ieplade: q = 26 m'h
Diennakts BSP5: Bann = 10,00 kg
Temperatira: Tmn = 12 °C

Dunu daudzums gada: 1841  kg/gada

Siknu / kompresoru skaits: 5 gab
Elektroenergijas patérins: 3777,2 kWh/gada

Elektroenergijas patérin$
1,0m? notekddenu attirisanai: 041  kwh
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Uzkrajejtvertne
Parametri Suakni
Udens lTmena augstums: 1,90 m Tips: Ama Porter 500
Tilpums: 18,90 |m?3 Raziba: 19,00 ms/h
Spiediens: 2,50 m
Spriegums: 400 \%
Frekvence: 50 Hz
Jauda: 0,90 kw
Skaits uz reaktoru: 1 gab
SBR reaktors
Parametri Difuzori
Uzkrajéjdala: 0,35 m 6,25 m? Skaits uz reaktoru: 32 gab
Starpslanis: 0,68/ m 9,35| m? Tips: HD270
Dinas: 0,87] m 10,40 m?
Kopa: 1,90f m 26,00 m3
Tira Gdens suknis Dunu suknis
Tips: Ama Porter 500 Tips: Ama Porter 500
RaZiba: 19,00 m3/h Raziba: 19,00 ms/h
Spiediens: 2,50 m Spiediens: 2,50 m
Spriegums: 400 Y, Spriegums: 400 \%
Frekvence: 50 Hz Frekvence: 50 Hz
Jauda: 0,90 kW Jauda: 0,90 kW
Skaits uz reaktoru: 1 gab Skaits uz reaktoru: 1 gab
Gaisa putejs
Tips: R20-MD MOR
Min. raziba: 34,00 m3/h
Spiediens: 230 mbar
Spriegums: 400 \Y
Frekvence: 50 Hz
Jauda: 0,75 kw
Skaits uz reaktoru: 2 gab
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Elektroenergijas patérins biologiskas attiriSanas procesam

lekarta Jauda | o i | Maksimalais darba | o it diennake| Y2192 kopa
(kW) laiks cikla (stundas) (kW)
lelades suknis 0,90 1,00 0,329 4,00 1,184
Dunu suknis 0,90 1,00 0,003 4,00 0,011
Tira Gdens suknis 0,90 1,00 0,329 4,00 1,184
Gaisa putéjs 0,75 2,00 1,330 4,00 7,980
Kopa diennakti: 10,35
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