€ sT

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Rietumu Ekspluatacijas dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Rigas iela 56, Liepaja, LV-3401, Latvija
Talr. 80200403, fakss (+371) 63410300, www.sadalestikis.lv, st@sadalestikls.lv

Aizputé SIA BELSS
03.12.2013. Nr. 30EF40-06.04/1524 Kalvenes iela 22a,
Uz 12.11.2013. Nr. 2013-11/12-2 Riga, Latvija,
LV-1058

belss@belss.lv

Par tehniskiem noteikumiem objektam "Krotes ciema fidenssaimniecibas attistiba,
idensvada un kanalizacijas sistémas un attiriSanas iekartu rekonstrukcija"

Priekules novada, Bunkas pagasta, Krotes ciema atrodas AS ,,Sadales tikls”
valdTjuma eso$ds 0.4kV, 20kV gaisvadu un zemes kabelu linijas un transformatoru
apaks$stacijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisém jabut uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatécijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto
aizsargjoslu att€lo$anai izmantot attiecigo kartes mérogu.

2. Inzenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ar€jo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas".

3. Darbs ar cel$anas mehdnismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas mal&ja
vada pirms darba sak$anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK
1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).

4, Veicot darbus aizsargjoslas, kuru dé] nepiecieSams objektus aizsargat, tie
javeic peéc saskanoSanas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu
izdevgju).

5. Projekta seguma augstuma atzimes saskapot ar esoSo kabelu augstuma
atzimém. Eso3o kabelu augstuma atzimes projekta izstrades gaita precizeét daba
veicot kontrolrakumus.

6. Kabelu 8kérsojumos paredz&t esoSos kabelus iesleégt dalitas caurulés.

7. Ja projekt&jamo biivdarbu zond nonak esosie elektrotikli (kabe]u linijas) vai
citas elektrotiklu bives, projekta japaredz parcel$ana atbilstoSi pastavosam normam.
Elektrotiklu parcel$ana notiek par biivdarbu pasiititaja lidzekliem un ta javeic Iidz
objekta biivdarbu sakumam, par ko jabut noradei projekta un paskaidrojumu raksta.

8. EsoSo komunikaciju parcelSanai atseviski pieprasit tehniskos noteikumus.

9. Jaunu elektroietaiu piesiég8ana vai atlautas slodzes palielinaSana AS
,Sadales tikls” elektrotiklam notiek pamatojoties uz Lietotaju pieteikumiem, lai
iesniegtu pieteikumu elektroapgadei Jums jagriezas AS ,Latvenergo” Klientu
Apkalpo8anas centros.



10. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ekspluatacijas nodala Aizput&, Robezu
iela 27.
11. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus.
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