SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Būvprojekts ‘’Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā‘’ izstrādāts pēc Priekules novadu pašvaldības pasūtījuma. Būvprojekts izstrādāts  uz 2014.gada oktobrī  uzmērītajiem topogrāfiskajiem plāniem. Uzmērījumus veica SIA „Latvijasmernieks.lv”. Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Baltijas augstumu sistēma.
Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2013.gada 18. decembrī ietvertajām prasībām.

Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h.

Aprēķina transportlīdzeklis – vieglais automobilis.

Projekta stadija

· Būvprojekts.

Projektēšanas līgums:
· Projekts, izstrādāts pamatojoties uz AS “VCI” un Priekules novada pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr. 15/3.1-19. 

Projektētājs:

· AS “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3553-R). 

Projekta vadītājs:
· Gints Lasmanis - (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts  Nr.3-00241 ).

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:
· Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu;

· Tehniskajiem noteikumiem;

· Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

· Microsoft Office;

· Autodesk AutoCAD;

· Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

· Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā: 

· Sagatavošanas darbi;

· Inženierkomunikāciju izbūve;

· Segas konstrukciju izbūve;

· Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūve, apzaļumošana un labiekārtošana;

Citi norādījumi: 

· Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikatoram pēc MK noteikumiem Nr.1620  ‘’Noteikumi par būvju klasifikāciju’’. 
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	2112
	Ielas un ceļi
	Ielas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, māju ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu


· Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

· Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

· 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

· Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. 

· Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā. 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

· Dzirnavu iela posmā no Vaiņodes ielas līdz nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 2.

Esošā situācija plānā :

Dzirnavu ielas segums lielākā daļā ir grants, bet gar nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 4 līdz nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 2 asfaltbetons kopā ar granti, bedrains. Brauktuves segums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Trūkst automašīnu stāvvietas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklētājiem, nav sakārtota droša gājēju pārvietošanās – trūkst gājēju ietves.
BŪVPROJEKTA RISINĀJUMS

Būvprojektu paredzēts sadalīt divās būvniecības kārtās.
· I kārta:

· Dzirnavu ielas posmā paredzēts izbūvēt brauktuvi no 4.00 līdz 6.00 m platumā ar asfaltbetonu: virskārta AC11 surf h=4cm, pamata kārta ACb22 base h=6 cm, maisījums 0/45 h=25 cm, salizturīgās kārtas pamata h=30 cm biezumā. Gar ielas malām izbūvē betona apmales BR 100.30.15., 100.22.15. uz C16 betona pamata.

· Automašīnu stāvvietas pie nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā Nr.4 paredzēts izbūvēt ar cementbetona bruģi h=8 cm biezumā uz maisījuma 0/5 h=3 cm, maisījuma 0/45 h=20 cm un salizturīgās kārtas pamata h=20 cm pamata. Auto stāvvietas platums 2.00 m un garums 5.75 m, paralēli brauktuvei.

·  Gājēju ietves izbūve paredzēta 1.20 – 1.50 m platumā ar cementbetona bruģi h=6 cm uz maisījuma 0/5 h=3 cm, maisījuma 0/32p h=12 cm un salizturīgās kārtas pamata h=20 cm pamata. Ietve atdalīta ar betona apmali BR 80.20.8 uz C16 betona pamata. Gar pirmskolas izglītības iestādi izbūvējot gājēju ietvi paredzēts norobežot nogāzi no ietves ar atbalsta mūri ( laukakmeņi saistīti ar cementbetonu) 30 cm platumā.
· Vertikālais plānojums – Brauktuvei paredzēts divpusējs šķērskritums 2.5%, autostāvvietai – vienpusējs 3% uz ietves pusi, ietves šķērskritums vienpusējs 3% virzienā uz auto stāvvietas pusi.

· Paredzēts nocirst divus koku ar d20 un demontēt vai pārvietot reklāmas plakātu.
· II kārta:

· Dzirnavu ielas posmā paredzēts izbūvēt brauktuvi 6.00 m platumā ar asfaltbetonu: virskārta AC11 surf h=4cm, pamata kārta ACb22 base h=6 cm, maisījums 0/45 h=25 cm, salizturīgās kārtas pamata h=30 cm biezumā. Gar ielas malām izbūvē nomales 1.00 m platumā ar maisījumu 0/32 s h=10 cm uz maisījuma 0/45 h=25 cm pamata.

· Vertikālais plānojums – brauktuvei paredzēts divpusējs šķērskritums 2.5% un nomalei 5% uz zaļās zonas pusi.

· Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto teritorija, ierīkojot zālājus ar apsētu augu zemi. 
Inženiertīkli:

· Veicot būvdarbus ievērot esošo komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību.

· Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

· I.kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas kolektoru d250 ar uztvērējakām lietus ūdens savākšanai ar izvadu uz esošo grāvi (skatīt ŪKT/LKT daļā)

· Ierīkot gājēju pāreju ar apgaismojumu ar pieslēgumu no esošā apgaismojuma balsta skatīt ELT daļā.

Citi norādījumi:

· Brauktuves segas materiālam šķembas izvirzītas prasības atbilstoši specifikācijām.

· Izrakto tranšeju vietās paredz jaunu segas konstrukciju atbilstoši rasējumos dotajam

· Betona bruģa laukumu uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu,

· Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.

· Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

· Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi būvobjektā.

Darba drošība un satiksmes organizācija: 

· Būvuzņēmējam jānodrošina brīva autotransporta un gājēju satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajām ielām netiek nevajadzīgi traucēta.

Specifikācijas: 

· Darbu izpildē jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2014”.
Papildus nosacījumi:

· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.

Sagatavoja:                                         A. Done
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