
SKAIDROJOŠAIS  APRAKSTS
Tehniskais projekts ‘’ Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā ‘’ izstrādāts pēc Priekules novada pašvaldības pasūtījuma, pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevuma, tehniskajiem noteikumiem un līgumu Nr. 15/3.1-19.
Lietus kanalizācija

· Izbūve:

· Paredzēts izbūvēt plastmasas gūlijas DN 400/200 ar nosēddaļu 0,70 m dziļumā, ar četrkantīgu čuguna rāmi un taisnstūra resti ar eņģēm 40t, H līdz 2,50 m, izbūve. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),
· Gūliju pievadu projektētais min. slīpums 20‰,.

· Lietus ūdens kanalizācijas izbūve no PP lietus ūdens kanalizācijas caurulēm ar stingŗības klasi SN8(D250) dziļumā līdz 3,00 m (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),

· Lietus ūdens kanalizācijas izbūve no PP lietus ūdens kanalizācijas caurulēm ar stingŗības klasi SN8(D=200) dziļumā līdz 2,00 m(Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),
· Plastmasas aku ∅400, ar peldošo ķeta akas vāku 40t ar eņģēm H=2,68 m izbūve. (skatīt rasējumus LKT-2-1 „Garenprofils”)
· K2 aku un pievadu koordinātes:
	Akas Nr.
	Ziemeļi
	Austrumi

	K2-1
	351394.3363
	257712.6158

	K2-2
	351380.7277
	257726.6841

	K2-3
	351346.6461
	257761.1018

	K2-4
	351313.4060
	257724.4890

	K2-5
	351294.8081
	257699.5076

	G-1
	351351.7120
	257746.6340

	G-2
	351389.7526
	257708.1803

	G-3
	351403.3031
	257693.1606


Papildus nosacījumi:

· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;

· Plastmasas skataku/gūliju elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 13598;

· PP caurules – LVS EN 13476

· Lietus ūdens kanalizācijas aku vākiem jābūt “peldošā” tipa un jāatbilst EN124 Group 2, 3 un 4 prasībām
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