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Kanalizacijas suknu stacija (KSS-1)

SPECIFIKACIIA
Nr. Nosaukums Mé&rvienibg Skaits
1 HDPE stknétavas tvertne DN1500 H=4860 mm, SIA "KRABO" kompl. 1
Iegremdé&jamais notekldenu stknis
2 (viens stiknis aprikots ar apskalo$anas varstu) gab. 2
FLYGT NP3085 SH 3~ Adaptive 256 Q=13.9m3/h, H=13.5m
3 Atloku pretvarsts DN 80, komplekta ar nerliséjosa gab. 5
térauda AISI 316 skrivém
4 Atloku aizbidnis DN 80, komplekta ar neriiséjosa gab. >
térauda AISI 316 skrivém
5 Stknu atbalsta péda DN 80 gab. 2
6 Stiklaskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides materialu gab. 1
7 Limena pludinslédzis (KS-10) gab. 3
8 Ventilacijas izvads De110 gab. 1
9 Kabela ievads De63 gab. 2
10 Sledzama PE liika gab. 1
11 HDPE spiedvads De 90 kontaktmetinats gab. 2
12 Neriiséjosa térauda AISI 316 kédes sikna izcelanai gab. 2
13 Cinkotas térauda sikna vadulas gab. 2
14 | HDPE ieplade sikné&tava De=250 gab. 1
15 Stknétavas enkurosanas gredzens (@1900mm, h=200mm) gab. 1
16 Pacel$anas cilpas gab. 1
17 Stkna vadibas automatikas skapis gab. 2
18 Nazveida aizbidnis DN250 ar kata pagarinataju gab. 1
19 Nerlséjosa térauda AISI 316 grozs gab. 1
20 Stiklaskiedras kompozitmateriala apkalpes platforma gab. 1

Piezimes:

- Stknétavas tehnologiskais risinajums, plans un griezumi izstradati saskana ar stknétavu piegadataju SIA "KRABO".

- Izejosa spiedvada lenki precizét stiknu stacijas pasttiSanas gadijuma.

- Suknu stacijas paredzéta no augsta stipribas polietiléna (HDPE) materiala. Stknu stacijas korpusam tiek izmantota
caurule, kas testéta péc standarta EN ISO 9969:2008. Suknu stacijas korpusa stipribu pret deformaciju vertikala
ieblivé pamatot ar aprékiniem nemot véra grunts svaru, aizberamo materialu un to aizbérdanas veidu, ka ari
gruntsiidens limeni. Par kanalizacijas sliknu stacijas stipribu uz saspiesanu (aizberot) un hidronoturibu jabt
tre$as neatkarigas institlicijas atzinumam.
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